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告知事項 

本マニュアルは、 AXIS M32 シリーズ固をドームネットワーク 
カメラの管理者およびユーザーを対象とし、ファームウェア 
リリース 5.11 が上に適用され、 AXIS M32 シリーズをネット 
ワーク上で使用し、管理するための手順が記載されています。 
ネットワークに関する経験があると、本製品を使用する上で 
役に立ちます。 UNIX または Linux ベースのシステムに関する 
一定の知識も、シェルスクリプトおよびアプリケーションを 
開発する上で役立つ場合があります。本マニュアルのな降の 
バージョンは、必要に応じて、 Axis の Web サイトに掲載され 
ます。本製品のオンラインヘルプもご参照ください。 Web 
ベースのインターフェースを介してご利用いただけます。 

法的責任 

本マニュアルは細むの注意をもって準備されています。誤り 
や欠落を見つけた場合には、お近くの Axis オフィスまでお知 
らせください。 Axis Communications AB は、レ、かなる技術上ま 
たは印刷上の誤りにっいても一切責任を負わず、本製品およ 
びマニュアルに予告なく変更を加える権利を留保します。 Axis 
Communications AB は、お場性および特定目的との適合性に関 
する黙示的保証を含む（ただし、それらに限をされない）本マ 
ニュアルの記載内容に関して、いかなる種類の保証もいたし 
ません。 Axis Communications AB は、本マニュアルの記載内容 
にしたがった機器の設置、性能、使用に関する間接的損害ま 
たは結果的損害に責任も義務も負わないものとします。 

知的財産権 

Axis AB は、本マニュァル記載の製品で具体化された技術の知 
的巧産権を保有しています。これらの知的財産権には、具体 
的に（そして無制限に） http://www.axis.com/patent.htm に一覧表 
示されている1つまたは複数の特許と米国およびその他の 
国々における1っまたは複數の追加特許または係属中の特許 
出願が含まれる場合があります。 

本製品には、ライセンスされたサードパーティーソフトウュ 
アが含まれています。詳細については、本製品のユーザーイ 
ンターフュースのメニュー項目 [About]( 製品情報）を参照し 
てください。 

本製品には、 Apple Public Source License 2.0 
(http://www.opensource.apple.com/apsl/ を参照）の条項に基づいて、 
Apple Computer, Inc. のソースコード著作権が含まれています。 

ソ'ースコ ■ ー ドは、 

http://developer.apple.com/darwin/projects/bonjour/ ろ立ら ー ネリ用レ、 

ただけます。 

製品の改修 

本製品は、ユーザーズマニュアル記載の手順に厳密にした 
がってインストールし、使用する必要があります。本製品に 
は、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。本製品 
を権限なく変更または改修すると、適用されるすべての規制 
上の認証や認可が無効になります。 

商標 

Apple 、 doa 、 Boniour 、 じ themet、Internet Explorer 、 Linux 、 
Microsoft 、 Mozilla、Netscape Navigator 、 OS/2 三 Real 、 

QuickTime、UNIX、Windows、WWW は、を所有者の登録商標 
です。 Java とすべての Java ベースの商標およびロゴは、米国 
およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または 
登録商標です。 Axis Communications AB は、 Sun Microsystems 

UPnPT 如は、 UPnpTM implementers Corporation の認証マークです。 

サポート 

技術サポートが必要な場合は、 Axis の販売代理店までお問い 
合わせください。ご質問にすぐにお答えできない場合は、お 
客様をお待たせしないように、お問い合わせ内容が代理店か 
ら適切な窓口に送られます。お客様がインターネットに接続 
している場合は、が下が可能です。 

. ユーザー ドキュメントとファームウェアのアップデ ー トのダウ 

ンロ ード 

• FAQ データベースを使用した、問題の解決方法の検索。製品、 
カテゴリー、またはフレーズで、検索してください。 

. お客様専用のサポートぺージにログインし、 Axis サポートに 
問題を報告。 

• Axis サホ—卜： www.axis.com/techsup 
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製品説明 


このマニュアルは 、 AXIS M 3203 /AXIS M 3203- V および AXIS M 3204 /AXIS M 3204- V 固定ドームネツトワーク 
カメラに適用されます。本マニュアルに記載の情報は、とくに明示する場合を除き、すべてのモデルに適用さ 
れます。 


AXIS M 3203 

-いたずら防止仕様ケース 

- SVGA 解像度 

AXIS M 3203 -V 

-耐衝撃構造ケース 

- SVGA 解像度 

AXIS M 3204 

-いたずら防止仕様ケース 

• メガピクセル、 HDTV 解像度 

AXIS M 3204 -V 

-耐衝撃構造ケース 

• ^ガピクセル、 HDTV 解像度 


主な特徴 

-優れた画質 

AXIS M 32 シリーズでは、プログレッシブスキャン、ワイドダイナミクスによる優れた画質を特長とし 
ており、明るい場所でも暗い場所でも、鮮明でクリアな映像を実現します。 

• 複数の H.264 ストリームを伝送 

必要な画質、帯が幅の制約に応じて個別に設定した複数の H .264 ストリームを伝送することができま 
す。たとえば、最高画質、フルフレームレートのライブ映像と、ストレージ用に最適化されたほ解像 
度もしくは化フレームレート、または高圧縮率のビデオストリームを同時に伝送することができます。 
高品質な静止画の抽出を簡単に行える Motion JPEG 画像をフルフレームレートで同時に伝送すること 
も可能です。 

• コンパクトで目立たないデザイン 

露出した屋内環境で目立たずにビデオ監視を行いたい場合にとくに適した固をドームカメラです。 

-インテリジュントビデオ機能 

強力なビデオ動体検知、カメラのレンズを覆う、カメラにスプレーを吹き付けるなどのいたずらの検 
出など、インテリジェントな機能を備えています。 

• メガピク七ノレ解像度 （AXIS M3204/AXIS M3204-V) 

AXIS M 3204 /AXIS M 3204- V ネットワークカメラは、メガピクセル解像を、プログレッシブスキヤンに 
よる優れた画質を特長とし、明るい場巧でも暗い場巧でも、鮮明でクリアな映像を実現します 

• PoE (Power over Ethernet) 

PoE で電力を供給できるため、設置が簡単です。1本のケーブルで、電力を供給し、ビデオを制御する 
ことができます。 
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概要 



インジケーター LED 


ステータスインジケーター LED 



寸法 

高さX幅X奥行き=94 X 144 X 132mm 
AXIS M3203. AXIS M3204: 425 g 
AXIS M3203-V、AXIS M3204-V: 580 g 


ネットワ'ークコネクタ^一 -カメラをネットワ^ークに接続するための標準ネットワ^ークコネクタ^ —。 NWay に対 
応し、ローカルネットワークセグメント （ lOBaseT / lOOBaseTX イーサーネット）の速度を検出しまず 。 PoE 
(Power over Ethernet ) に対応しており、ネットワークケーブルを使用してカメラに直接電力を供給することが 
できまず。 

シリアル番号ラベル-インストール時にはシリアル番号が必要になります。 

コントロールボタン- AVHS サービス （30 ページ参照）または AXIS Internet Dynamic DNS サービス （31 ページ 
参照）を使用してカメラをインストールするには、ステータス LED が緑色で点滅するまでこのボタンを押し 
続けます。カメラを工場出荷時の設定にリセットするには、35ページの「工場出荷時の設定に戻す」の手順 
にしたがいます。 
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LED インジケーター 


LED 

色 

説明 

ネットワーク 

緑 

lOOMbit/s ネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワークパ 
ケットを送受信した場合、点滅します。 

黄 

lOMbit/s ネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワークパ 
ケットを送受信した場合、点滅します。 

消灯 

ネットワークに接続されていません。 

ステータス 

緑 

通常動作の場合、点げします。 

注：ステータス LED は、通常動作時に消灯したり、カメラにアクセスが 
あった場合のみ点滅するように設をできます。詳細については、オンライ 
ンヘルプを参照してください。設定は、 [ Setup ] (設を ）- System Options ] 
(システムオプシヨン ）- [LED settings ] ( LED の設定）で行います。 

黄 

起動時、工場出荷時設をへのリセット時、設をの復元時に点げします。 

赤 

アップダレードに失敗ずると、ゆっくりと点滅しまず。 

電源 

緑 

正常動作 

黄 

ファームウェアのアップグレード中、緑/黄に交互に点滅します。 
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カメラへのアク七ス 


AXIS M 32 シリーズのインストールについては、製品に添付されている『インストールガイド』を参照してく 
ださい。 

AXIS M 32 シリーズは、ほとんどの標準的なオペレーティングシステムとブラウザーでご利用いただけます。 
推奨ブラウザ ■ —は 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows)、Safari ( Macintosh)、Firefox ( その化のオペレ ■ —ティン 
グシステム）です。41ページの「技術仕様」を参照してください。 

注： 

• Microsoft Internet Explorer でストリーミングビデオを見るには、 ActiveX コントロ'—ルを許可するよう 
にブラウザーを設定し AXIS Media Control ( AMC ) をコンピューターにインストールします。 

• QuickTime ™ h . H .264 ビデオストリームの表示用にサポートされています。 

• コンピューターで、追加ソフトウェアコンポーネントの巧用が制限されている場合は、 Java アプレッ 
卜を巧用するようにカメラを設定して Motion JPEG を見ることができます。 

• AXIS M 32 シリーズには、 H .%4 ビデオストリーム表示用に H .264 デコーダーライ七ンスが1つ含まれ 
ています。このライセンスは、 AMC とともに自動的にインストールされます。管®をは、 H .264 デ 
コーダーのインストールを無効にすることによって、ライセンスされていない コピーの インストール 
を防止することができます。 

ブラウザ ーからのアクセス 

しブラウザー （Internet Explorer 、 Firefox ) を起動します。 

2. ブラウザーのアドレスフィールドに、カメラの IP アドレスまたはホストあを入力します。 

Macintosh コンピューター （Mac OS X )からカメラにアクセスするには、 [ Bonjour ] タブをクリックし、 

ドロップダウンリストから AXISM 32 シリーズを選択します。 

3. 初めてカメラにアクセスする場合は、8ページの「インターネットからのアクセス」を参照してくださ 
い。そうでない場合は、管理をによって設をされたューザーをとパスワードを入力します。 

4. ブラウザーに、カメラの [LiveView] (ライブ映像）ページが表示されます。 


AXIS M3204 Network Camera 


liv« view Setup H か 



[Live View] (ライブ映像）ページのレイアウトはカスタマイズされている場合があります。ここに示す 
例と機能の一部がお客様の [LiveView] (ライブ映像）ページの表示と異なる場合があります。 
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ル^—トパスワ^ —ドの 設定 

し カメラに初めてアク七スする場合は 、 [Configure 
Root Password ] ( root パスワードの設定）ダイアロ 

ダが表示されまず。 

2. パスワードを入力し、確認のため再度パスワード 
を入力します。 [ OK ] をクリックします。 

3. [Enter Network Password ] (ネツトワークパスワー 

ドの入力）ダイアログが表示されます。ユーザー 
名として root を入力します。 

4. 手順2で設定したパスワードを入力し、 [ OK ] を 
クリックします。パスワードを忘れた場合は、力 
メラを工場出荷時の設定にリセットする必要があ 
ります。36ページを参照してください。 


がに 

Create Certificate 

Secure configuration or the root password via HTTPS reauires a seif.sianed 
certificate, 

— Create self-sianed certificate... I 


Configure Root Password 

User name: root 


Password： 


Confirm password:[ 

OK 


The password for the pre- 亡 onfigured administrator root must be changed 
before the product can be used. 

If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default 
settings, by pressing the button located in the product's casing, Please see the 
user documentation for more information. 


、、 user documentation for more information. 

を： 

• デフォルトの管理をューザーをは、常に 「 root 」 

であり、削除できません。 

• root のパスワード設定後にプロンプトが表示されたら、 [ Yes ] をクリックして 、 AXIS Media Control 
( AMC ) をインストールします 。 AXIS Media Control をインストールするには、コンピューターの管理 
者権限が必要です。 

インターネットからのアクセス 

接続したカメラは、ローカルエリアネットワーク （ LAN ) からアクセスできます。インターネットからカメラ 
にアクセスするには、カメラへの着信データトラフィックを許可するようにブロードバンドルーターを設定す 
る必要があります。 NAT トラバーサル機能を有効にすると、ルーターが自動的に設定され、カメラへのアク 
セスが許可されます。この機能は、 [ Setup ] (設定）- [ SystemOptions ] (システムオプシヨン）- [ Network ] (ネッ 
トワーク）- [ TCP / IP ] - [ Advanced ] (詳細設定）で有効にします。 

言羊細については、31ぺ^ージの 「NAT traversal (port mapping ) for IPv 4 ( IPv 4 用 NAT トラノく'ーサル（ポ^ートマッピ 
ンダ）)」を参照してください 。 AXIS Internet Dynamic DNS サービス （ www . axiscam . n 別）も参照してください。 
このトピックや他のトピックの技術上の注記については、 Axis のサポート Web ページ （ www . axis . com / techsup ) 
をご覧ください。 
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安全な接続による ルートパスワードの 設定 

AXIS M 32 シリーズにアクセスするには、デフオルトの管理をユーザー 「rootj のパスワードを設定する必要 
があります。このパスワードは、 [Configure Root Password ] (root パスワードの設定）ダイアログで設定できま 
す。このダイアログは、ネットワークカメラへの初回アクセス時に表示されます。 

ネットワーク上での傍受を防ぐため、暗を化された HTTPS 接続を使用してルートパスワードを設をできます 
が、この接続には IHTPS 証明書が必要です（下記の注を参照)。 

標準 HTTP 接続でパスワードを設定するには、下記の最初のダイアログでパスワードを直接入力します。 
暗号化 HTTPS 接続でパスワードを設定する場合は、な下の手順にしたがいます。 

し [Create self-signed certificate ] (自己署名!証明書を作成します）ボタンをクリックします。 

2. 必要な情報を入力し、 [ OK ] をクリックします。証明書が作成され、パスワードを安全に設定できるよ 
うになります。これが後は、カメラへの着信トラフィックもカメラからの発信トラフィックもすベて 
暗号化されます。 

3. パスワードを入力後、パスワードを再入力して確認し、 [ OK ] をクリックします。これで、パスワード 
が設をされました。 


が!;.*. 

Create Certificate 

secure configuration of the root password via HTTPS requires a self-signed 



HTTPS 接続は、このボタンをク 
リックして開始します。 


Configure Root Password 



暗を化されていない接 

続で直接パスワードを設定するには、 

ここでパスワードを入力します。 


注： 


HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL ) は、 Web ブラウザ'—とサ'—バ'—間のトラフイックの暗号化 
のために使用されるプロトコルです。 HTTPS 証明書は、暗を化された情報交换を制御します。 

デフォルト管理をユーザー root は削除できません。 

root のパスワードをちれた場合は、ネットワークカメラを工場出荷時の設定にリ七ットする必要があり 
ます。36ページを参照してください。 

画像の調節 

Web インターフエースの [Live View ] (ライブ映像） 

ページを開き、な下の調節を行います。 

しカメラの固定ネジとチルト調節ネジを緩めます。 

2. レンズを目的の位置に向けます。 

3. 固をネジとチルト調節ネジを下寧に締め、カメラの 
位置を固定します。 

4. 画像バランスリングを回し、水平位置を設定しま 
す。 

5. ズ ■ ームとフォ'ーカスを設をするには、ズ'ーム調節レ 
バーとフォーカス調節レバーを反時計回りに緩め、 

リングを回します。レバーを時計回りに回し、ズームとフォーカスを固定します。 


固をネジ 



注： 


ドームは光を反射する性質があるため、ドームを取り付けるとフォーカスが若干ずれることがありま 
す。これを補正するには、撮影エリアよりもやや近くにフォーカスを合わせてください。 
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Live View (ライブ映像）ページ 

[Live View] (ライブ映像）ページでは表示するボタンを選択することができるため、設定によっては、下記の 
ボタンがすべて表示されない場合がありまず。 



H.264 

quality 

balanced 

bandwidth 

mobile 


口 treamProfil 句 （ストリームプロファイル）ドロップダウンリストにより、カスタマイズしたス 
トリームプロファイルやあらかじめ用意されているストリームプロファイルを [Live View] (ラ 
イブ映像）ページで選択できます。ストリームプロファイルは、 [ Setup ] (設定）- [ Video ]( ビデ 
才 ）- [Stream Profiles ] (ストリームプロファイル）で設定できます。詳細については、14ページ 
の「ストリームプロファイル」を参照してください。 


[Snapshot ] (スナップショッ ト）ボタンを巧用して、表示されているビデオ映像のスナップ 
Sn^hDt ショットを保存できます。ビデオ映像を右クリックし、 JPEG 形式でコンピューターに保存す 

ることもできます。このボタンは主に、 AMC ビューアのツールバーが表示されない場合に巧 
用します。 

AXIS Media Control 


AMC (AXIS Media Control) ビューアのツールバーは、 Microso 円 Internet Explorer でのみ使用できます。詳 
細については、12ページの 「AXIS Media Control ( AMC )」 を参照してください。 AMC のツールバーには、な 
下のボタンが表示されます。 


Q 

〇 

© 

0 

〇 


[Play] (再生）ボタンをクリックすると、 Axis 製品に接続し、メディアストリームの再生が開 
始されます。 

[Stop] (停止）ボタンをクリックすると、ビデオストリームの再生が停止します。 

口 napshot] ( スナップショット） ボタンをクリックすると、現在の映像のスナップショットが撮 
影されます。画像を保存する場巧は、 AMC のコントロールパネルで指定できます。 

[View F 山 1S ぴ een] (フル画面表示）ボタンをクリックすると、画面全体にビデオ映像が表示さ 
れます。全画面表示をキャン七ルするには、コンピューターのキーボードで Esc ( Escape ) キー 
を押します。 

[Record] (録画）ボタンをクリックすると、現在のビデオストリームが録画されます。録画を 
保存する場巧は、 AMC のコントロールパネルで指定することができます。 


パン/チルト/ズームのコントロール 

デジタル PTZ を有効にするとな下の コン トロールが利用できるようになります。19ページの 「PTZ ( パン/チ 
ルト/ズーム）」を参照してください。管ち里をは、 [System Options] (システムオプション）- [Security] (七キユ 
リティ）- [Users] (ユーザー）- [User List] (ユーザー リスト）で指をしたユーザーについて、 コン トロールを有効 
または無効にできます。 

© [Emulate joystick mode ] (ジョイスティックエミ ユ レー ト モード） ボタンをクリックし、映像をクリッ 

クして マウス ポインターのホ向にカメラの視野を移動します。 

© [Center mode] (センターモード）ボタンをクリックし、映像のどこかをクリックして、その位置を力 
メラの視野の中むに設をします。 

u 王 パン、チルト、ズームバー-バーのどこかを直接クリックして、カメラの視野をその位置まで1回 

でスムーズに移動するか、バーの両端にある矢目口をクリックして視野を段階的にを更します。 

[Zoom out to overview image] (全体画像にズームアウト）をクリックすると、カメラが最小ズーム位 
_ 置にセットされます。この位置では、カメラのパンまたはチルトはできません。 

-ロロ PAN Left I わ |l I I I I) I ザ Right 

ZOOM Wide 1 . も i K^j Tele 
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[Ctrl panel ] (コントロールパネル） ボタンをクリックすると、 PTZ コントロールパネルが開 
き、その他の PTZ コントロールを巧うことができます。コントロールパネルには、ユーザー 
が定義したボタンも表示することができます。20ページの 「Advanced (詳細設定）」を参照 
してください。 

[ Home ] (ボタン）ボタンをクリックすると、カメラが ホーム ポジションまで移動します。 
ホーム ポジ シヨ ン は、 Web イン ターフェースの [ PTZ ] (パン/チルト/ズーム）- [Preset 
Positions ] (プリセットポジション）で定義します。 
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ビデオストリーム 


ネットワークカメラのビデオストリームには、数種類の形式があります。どの形式を使用するかは、お客様の 
要件とネットワークのプロパティによって巧まります。 

ネットワークカメラの [Live View] (ライブ映像）ページから、 H .264 と Motion JPEG のビデオストリーム、使 
用可能なストリームプロファイルのリストにアクセスできます。化のアプリケーシヨンとクライアントは、 
[Live View] (ライブ映像）ページを経由せずに、直接、ビデオストリームにアクセスできます。 

圧264ストリーミング 

このビデオ圧縮標準は、帯域幅をうまく利用し、低帯域幅でも高品質のビデオストリームを提供できます。 

巧用するプロトコルと方法の組み合せは、閲覧要件とネットワークプロパティに基づいてみをされます。 

AMC で利用できるオプシヨンは、な下のとおりです。 


Unicast 民 TP 

ライブユニキャストビデホでは、まず 
このユニキヤスト (RTPover UDP ) が使 
用されます。とくに、一部の画像が欠 
落してもビデホストリームが常に最新 
であることが重要な場合に使用されま 
す。 

ユニキヤストは、ビデホオンデマンドの転送に 
使用されるので、クライアントが接続してスト 
y —ムを要求するまで、ネットワークにビデオ 
トラフイックは発生しません。 

ただし、同時ユニキャスト接続は最大20までで 
す。 

民 TP over 民 TSP 

このユニキヤスト（民 TP tunneled over 
民 TSP ) では、民 TSP トラフィックを許 
可するようにファイアウォールを設定 
することが比較的容易なため、便利で 
す。 

民 TP over 民 TSP over 

HTTP 

このユニキャストを巧用すると、ファ 
イアウォールを通過できます。ファイ 
アウォールは、通常、 HTTP プロトコル 
を許可するように設定されているので、 
RTP のトンネリングも許可されます。 

Multicast 民 TP 

このホ法 （RTPover UDP ) は、ライブマルチキャストビデオに{ま用します。ビデオス 
トリームは、一部の画像の欠落が発生しても、常に最新です。 

マルチキャストでは、同時に閲覧する多数のクライアントがいる場合に最も効率的 
に帯域幅を使用します。ただし、マルチキャストは、ネットワークルーターがマル 
チキャストを許可するように設定されていない場合はルーターを通過できません。 
たとえば、インターネットでマルチキャストを行うことはできません。 

また、すべてのマルチキャストビューアは、最大20の同時接続で1人のユニキャス 
トビューアとしてカウントされます。 


AMCC 、 カメラとネゴシエーションを巧い、上記の順序で巧用するトランスポートプロ トコ ルを決定しま 
す。この順序を変更したり、特をのオプションを無効にしたりして、特をの要件を満たすことができます。 

重要！ 

H .264 は、ライセンスされた技術です 。 AXIS M 32 シリーズには、 H .264 閲覧用クライアントのライセ 
ンスが1つ添付されています。ライセンスされていないクライアントをインストールすることは禁止 
されています。ライセンスを追加購入するには、 Axis の販売代 a 店までお問い合わせください。 
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AXIS Media Control ( AMC ) 

ネットワークカメラからライブ映像にアクセスするには、 
Windows で Microsoft Internet Explorer を開き、 AXIS Media 
Control (AMC) を使用することをお勘めします。 

AMC のコントロールパネルで、各種のビデオ設定と音声設定 
を行うことができます。詳細については、 AMC の readme ファ 
イルを参照してください。 

AMC のコントロールパネルは、初回使用時に自動的にインス 
トールされ、その後、設を可能になります。 AMC のコント 
口ールパネルは、な下のいずれかの方法で開くことができま 
す。 


• Windows の [ スタート ]- [コントロールパネル ] から選 
択します。 

• Internet Explorer でビデオ映像を右クリックし、 gettings] 
(設定）をクリックして AMC ウインドウを開きます。 


注： 



AXIS M32 シリーズは、を声に対応していません。 


Motion JPEG 

この形式では、 JPEG 静止画像を使用してビデオストリームを生成します。これらの画像は、十分なレートで 
表示、更巧される場合、連続的に更巧される動きを表示するストリームを実現します。 

Motion JPEG ストリームは、かなりの帯域幅を消費しますが、映像品質に優れ、ストリームに含まれるすべて 
の画像にアクセスできます。ネットワークカメラから Motion JPEG ライブ映像にアクセスするには、 Windows 
で Microsoft Internet Explorer を開き、 AXIS Media Control (AMC) を使用することをお勧めします。 


ビデオストリームにアクセスする他の方法 

次の方をでも、ネットワークカメラからビデオ/画像にアクセスできます。 

• Motion JPEG サーバープッシュ （ Firefox などのクライアントでサポートされている場合)。ブラウザー 
への HTTP 接続を維持し、必要に応じて、必要な時間だけ、データを送信しまず。 

• ブラウザーでの静止 JPEG 画像。パス （ http ://< ip >/ axis - cgi / jpg / image . cgi ) を入力します。 

• Windows Media Player 。 AMC と H .264 閲覧用クライアントのインストールが必要です。な下に、使用 
可能なパスを推奨順に示します。 

• 民 TP によるユニキヤスト： axrtpu ://< ip >/ axis - media / media.amp 
• 民 TSP によるユニキヤスト： axrtsp : //< ip >/ axis - media / media.amp 

• 民 TSP によるユニキヤスト、 HTTP によるトンネリング： axrtsphttp ://< ip >/ axis - media / media.amp 

• マノレナキヤスト ： axrtpm ://< ir )>/ axis - media / media.amp 

. QuickTimeTM からビデオストリームにアクセスするには、が下のパスを使用できます。 

• rtsp ://< ip >/ axis - media / media.amp 

• け sp : //< ip >/ axis - media / media . 3 gp 

注： 

.AXIS M 32 シリーズでは 、 QuickTime 6.5.1 が上をサポートしています。 

• QuickTime では、ビデホと音声のストリームに遅延が生じます（最大3秒)。 

• 他のプレイヤーで上記のパスを使用して H .264 ストリームを表示できる場合がありますが、 Axis は何 
の保証も行いません。 

< ip > = IP アドレス 
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ビデオの設定 


このセクションでは、カメラを設定法する方法に ついて 説明します。巧象読者は、 [Live View] (ライブ映像） 
ページの右上隅の口 etup] (設を）リンクからすべての設定メニューに無制限にアクセスできる管巧をと、 [Basic 
Set 叩](基本設を)、 [Video] (ビデオ)、 [Events] (イベント）の設定にアクセスできるオペレーターです。をペー 
ジの 0 をクリックすると、設定ツールに ついて 説明するオンラインヘルプが表示されます。 


ビデオストリーム 

ビデオストリームの設をは、な下の3つのタブを 
巧用して行います。 

• Image ( 画像） 

• H .264 

• MJPEG 

Image ( 画像） 


Image Appearace ( 画像の外観） 

これらの設定を使用して、画像の解像度と圧縮レ 
ベルを変更しまず。圧縮レベルを設定すると、画 
像の品質と必要な帯域幅の量に影響します。圧縮 
レベルを低くするほど画像品質は高くなり、必要 
な帯域幅も増大します。画像の反転、回転も可能 
です。 

詳細については、オンラインヘルプ 0 を参照してください。 

Video Stream ( ビデオストリーム） 

名'ビューアのフレームレートを一定の値に制限して、ネットワークの帯域幅の問題を防止することができま 
す。 [Unlimited] (制限しない）ラジオボタンを選択して最高のフレームレートを使用可能にするか、 [Limited 
to] (制限する）ラジオボタンを選択し、フィールドに fps 単位の値 （1 〜 30) を入力します。 


► Basic Setup 

• Video 

Video Stream 

Stream Pro 向 es 
Camera Settings 
Overlay Imaae 
Privacy Mask 

>Live View Config 

► PT2 

> Events 

► System Options 
About 


AXIS M3204 Network Camera 
Video Stream Settings 


Live View I Setup I Help 

o 


Image Appearance 

Resolution; I 口 80x 目 00 【け： 10) v>] pixels 


居。 ^ [0.. X 00] 


Rotate image: | 0 v | degrees 

Video Stream 

Maximum Frame rate; 

@ Unlimitsd 

O Limited to [ I [1..30] fps per viewr 

Overlay Settings 

□ Include overlay Image at the coordinates: X [o | 【0-.】 
I I Include date □ Include time 
I I Include text: I ] 


Text colori I whita ^ Te>ct background colon [black 
Place Cext/date/time at[top イ { of image 


n vihlle configuring. 


Vide。formats [ MJPEG V-J [ Open". | 


Overlay Settings (オーノくー レイの設定） 


テキスト、日付、時刻をオ'— バ —レイとして表巧する 
場合は、これらの設定を使用します。使用可能なホプ 
シヨンについては、 0 をクリックしてください。 


Preview ( プレビュー） 

設定を保存する前に画像をプレビュー表示するには、 
ビデホ形式を選択して、 [Open] (開く）をクリックしま 
す。設定の確認後、 [Save] (保存）をクリックします。 

吐264 


GOV Settings (GOV の設定） 


GOV 構造は H .264 ビデオストリームの構造を記述した 
ものであり、 GOV 長を高い値に設定すると、帯域幅が 
かなり節約されますが、画像品質に影響が出る場合が 
あります。 


テキスト、日付、時刻のオーバーレイ 
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Bit Rate Control ( ビットレート制御） 


ビットレートは、可をビットレート （ VBR ) または固定ビットレート （ CBR ) として設定できます。 VBR を巧用 
すると、映像の複雑さに応じてビットレートが調整されます。映像内の動きが増大すると帯域幅が消費され、 
監視領巧内の動きが減少すると帯域幅が節約されます。 

CBR では、目標の量の帯域幅を消費する固定ターゲットビットレートを設定できます。通常、映像の動きが 
激しくなった場合はビットレートを引き上げる必要がありますが、 CBR ではそれができないため、フレーム 
レートと画質に影響がおよびます。この動作をを更するには、ビットレートを引き上げるべき状況でフレーム 
レートか画質のどちらかを優先するようにします。この優先順位を設をしないと、フレームレートと画質に同 
程度の影響がおよびます。 

注： 


適切なビットレートを巧:をするには、口 etup] (設を）- [Video] ( ビデオ）- [Video Stream] ( ビデオスト 
リーム）-口 mage] (画像）に移動し [Include tex 口（次のテキストを表示する）チェックボックスにチェッ 
クマークを入れ、フィールドにコード徘を入力します。現在のビットレートが [Live View] (ライブ映 
像）ぺ' —ジにテキストオ ■ — 八 —レイとして表示されます。 

GOV 設定とビットレート制御の設定中にビデオストリームをプレビューするには、 [Preview] (プレビュー） で 
[Open] (開く）を選択します。 

MJPEG 

光量不足や被写体が複雑な場合、画像のサイズが大きくなる場合があります。最大フレームサイズを調節する 
と、このような状況で MJPEG ビデオストリームによって使用される帯域幅と記憶容量をうまくかえることが 
できます。フレームサイズを [Default] (デフォルト）に設定すると良い画質が保たれますが、光量が少ない間 
は帯域幅と記憶容量の消費量が増大します。フレームサイズを制限すると、帯域幅と記憶容量は最適になりま 
すが、画質が悪化する場合があります。帯域幅と記憶容量が増えないように、最大フレームサイズを最適な値 
に調節してください。 

Stream Profiles ( ストリームプロファイル） 

あらかじめプログラムされ、すぐに巧えるストリームプロファイルが4つ用意されています。これらの設をは 
調整可能であり、カスタムプロファイルを新たに作成することができます。プロファイには説明的なぶ前が付 
いており、使用方法や{ま用目的が分かります。これらのプロファイルは、 [Live View] (ライブ映像）ページか 
らアク七スすることができます。 

• 新しいストリームプロファイルを追加するには、 [Add] (追加）をクリックして [Stream Profile Settings ] 
(ストリームプロファイルの設を）パネルを開きます。 

プロファイルに分かりやすレ、を前を選択し、説明を入力します。 

ドロップダウンリストから、使用するビデオエンコード方式を選択します。 

H.264 - MPEG -4 Part 10とも呼ばれる新世代のデジタルビデオ圧縮規格。同じビットレートと帯域幅で 
Motion JPEG や MPEG -4 よりも高いビデオ解像度を実現したり、同品質の画像をほいビットレートで実 
現することができます。 

Motion JPEG- 高品質なビデオストリームを実現します。ビデオストリームから画像を抽出し、保存する 
ことができます。 

• 既存のストリームプロファイルをシステムにコピーし、名前を変更します。 

-光の条件とカメラで捕捉する動きに基づいて、既存のストリームプロファイルを変更します。詳細に 
ついては 、 [Stream Profile Se 址 ngs ] (ストリームプロファイルの設を）を参照してください。 

- 削除したいストリームプロファイルを強調表示し、 [Remove] (削除）をクリックしてリストから削除し 
ます。 


15 



c 


AXIS M 32 シリーズ ） 


Camera Settings (カメラの設定） 


このページでは、 AXIS M 32 シリーズの詳細な画像設定 
を行うことができます。。 

Image Appearance ( 画傲の外観） 

Color level (カラーレベル-〇〜100の値を入力し、を 
の彩度を調節しまず。値が小さいほどくすんだ 
をになります。10日にすると彩度が最大になりま 
す。 


Brightness (ブライトネス）-画像の輝度を〇〜10日の 

範囲で調節できます。値が高いほど、画像の輝 
度が高くなりまず。 

Sharpness ( シャープネス）-画像のシャープさを調節し 
ます。 


• Basic Setup 
•VMm 


AXIS M3204 Network Camera 
Camera Settings 


Live View Setup i Help 


- SO# —— 
i*ra Settings 


• Sy»t«m Option* 


nera 

e«io> 

C< unroll 

WtMIc 6*I«PK« 

w*><e» »•<•»<« 

IxpoMir* WtU 
hi—M，、《<M, 
rxpMu#* osntroli 
わ MtkhgMt 
r6A«« 

VMw Iin«4« S«nHto« 

WVw i*»4« atfr ■•.ぺ 


o 


0 


'【0..1M] 
け..： M] 
【•..1¢¢】 
( 0-1001 




I 因 


Contrast ( コントラスト）-このフィールドの値を上げ下げして、画像のコントラストを調節できます。 


White balance (ホワイトバランス） 


光源が異なると変化してしまう色を同じ色に見えるように調節するために使用します 。 AXIS M 32 シリーズで 
は、自動的に光源を識別してをを調節するように設定できます。また、ドロップダウンリストから、光源の種 
類を手動で選択することもできます。使用可能なを設定については、オンラインヘルプ 0 を参照してくださ 

い。 

Exposure Settings ( 露出の設定） 

照明、フレームレート、帯域幅を考慮して、画質の要件に合う露出を設定しまず。 

Exposure va 山 e (露出値）-スライダーを使用して、露出の微調節を行います。 

Exposure control (露出の制御）-堂光灯光源によるフリッカー （ ちらつき）を取り除くために使用します。 

Enable Backlight compensation (逆光補正を使用する）-このオプシヨンを有効にすると、背景が明るすぎたり、 
被写体が暗すぎるときに、被写体をよりはっきりと撮影できまず。 

Exposure zones ( 露出エリア）-露出計算に使用する映像の部分を設定できます。 

Exposure priority ( 露出の優先度）-画質とフレームレートのバランスを調節します。画質を高くするほど、フ 
レームレートが低下し、動きがぼやける可能性が高くなります。フレームレートを優先すると、画像 
のノイズが増える可能性があります。この設定は、光量が少ない監視場所のビデオ画像を調整する場 
合にのみ有劾でず。 

確認後、 [ Save ] (保存）をクリックします。 [ View ] (表示）をクリックすると、現在の設定でビデオストリームが 
表示されます。 

Overlay Image ( ホーバーレイ画像） 

オーバーレイ画像について、な下の設定を行うことができまず。 

画傲をオーバーレイとしてアップロードすると、テキストや静止画像がビデホ映像に重ねて表示されます。口 
ゴなどの画像をカメラにアップロー ドするには、コンピューター上の画像を指定し、 [ Upload ] (アップロード） 
をクリックします。 

オーバーレイ画像をライブ映像の特定の位置に配置するには、口 nclude overlay image at the coordinates ]( 次の 

位置にオーノ《ーレイ画像を表示する）にチ 王、ソウマ. ークを入れ、 X 座標と Y 座標を入力します。 

確認後、 [ Save ] (保存）をクリックします。 [ View ] (表示）をクリックすると、ビデホストリームでホーバーレイ 
画像が表示されます。 
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Privacy mask (プライ ペシ' —マスク） 

プライバシーマスクは、特をの色で塗りつぶした領域であり、監ネ見領域の一部を見えないように隠します。プ 
ライバシーマスクは3つまで設をすることができます。 VAPIX ® アプリケーシヨンプログラミングインター 
フェース （ API ) を使用して、プライバシーマスクをバイパスすることはできません。 

[Privacy Mask List ] (プライバシー マスクリスト ) - AXIS M 32 シリーズで現在設定されている有効なマスクが 
すべて表示されます。 

マスクの追加/編集■巧しいマスクを定義するには、次の手順にしたがいます。 

し [ Add ] (追加）をクリックします。 

し隠したい領域に矩形を配置します。 

2. 矩形のサイズを変更するには、右下隅をクリックして引っ張ります。 

3. [Privacy mask color ] (プライバシーマスクの 色）ドロップダウンリストから、プライノくシ ■ —マスクの色 
(黒、白、グレー、ホ）を選択します。 


4. [Mask name ] (マス クタ）フィールドに分かりやすい名前を入力します。 

5. 口 ave] (保存）をクリックします。 

プライバシーマスクを編集するには、マスクを選択し、必要に応じてサイズの変更、移動、色のを更を行いま 
す。 


17 



( 

AXIS M 32 シリーズ 

Live View Configuration (ライブ映像の設定） 



Layout ( レイアウト） 

4X!?*. AXIS M3204 Network Camera Live view i set 叩 i Help 

stream profile 


[h. 264 v|| 



000 


stream Profile (ストリームプロフアイル） 

[Stream Profile] (ストリームプロファイル）ドロップダウンリストから、 [Live View] (ライブ映儉）ページで使 
用するストリームプロファイルを選択します。リストには、あらかじめプロダラム済みのストリームプロファ 
イルに加えて、 [Video] (ビデオ）- [Stream Profiles] (ストリームプロファイル）で作成されたストリームプロ 
ファイルも表示されます。詳細については、オンラインヘルプ 0 を参照してください。 

Default Viewer (デフホルトのビ ユ ' ァ） 

ドロップダウンリストから、ブラウザーでビデオ映像を閲覧するデフォルトのホ法を選択します。カメラは、 
選択されたビデオ形式とビューアでビデオ映像を表示します。それができない場合は、設定を一時'変更し、イ吏 
用可能な最良の組み合わせを選択します。 


ブラウザー 

ビューァ 

説明 

Windows 

Internet 

Explorer 

AMC (AXIS Media Control ) 

Windows Internet Explorer での推獎ビューア （ H .264 /Motion JPEG ) 

QuicKfime 

H .264 のみ 

Java アプレット 

AMC の代替。動作が遅くなります。が下のいずれかをクライアント 
にインストールする必要があります。 

• JVM ( J 2 SE ) 1.4.2 な上 

• J 民 E ( J 2 SE )5 .日が上 

静止画像 

静止画像のみを表示します。ブラウザーの [ 最新の情報に更新]ボタ 
ンをクリックして、新しい画像を表示します。 

その他の 
ブラウザー 

サ^ 一 八 ー プッシュ 

その他のブラウザーの推奨ビューア （Motion JPEG ) 

QuicKfime 

H .264 のみ 

Java アプレット 

サーバープッシュの代替。動作が遅くなります （Motion JPEG のみ)。 

静止画像 

静止画像のみを表示します。ラウザの[最新の情報に更新]ボタンを 
クリックして、新しい画像を表示します。 
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Viewer Settings ( ビューアの設定） 

口 how viewer toolbar] (ビュー アのツールバーを表示する）ボックスにチェックマークを入れると、ブラウザー 
内のビデオ映像の下に AXIS Media Control ( AMC ) または QuickTime のビューアツールバーが表示されます。 

管理を は、 AMC に含まれて いる H .264 デコーダーのインストールを 無効にすることができます。 この 機能 
は、 ライセンスのない 不正 コピーのインストールを 防止するために使用します。 デコーダーライセンスは、 
Axis の販売代 a 店から追加購入できます。 

口 how crosshair in PTZ joystick mode] (PTZ ジョイスティックモードで十字線を表示する）を有効にすると、 
PTZ ジョイスティックモードでビデオストリームを閲覧中に、映像の中むを示す十字線が表示されます。 

[Use PTZ joystick mode as default option] (PTZ ジョイスティックモードをデフオルトオプションとして巧用す 

る）にチェックマークを入れると、 PTZ モードをジョイスティックに設定できます。 この オプションを有効に 
すると、ジョイスティックがデフ オルトの モードになります。 この モードは PTZ コン トロール パネルで一時 
的に変更することができます。 

[Enable recording button] (録画ボタンを巧用する）にチェックマークを入れると、 [Live View] (ライブ映像） 

ページからの録画が可能になります。 

Action Buttons (アクションボタン） 

口 how manual trigger button] (手動トリガーボタンを表示する）を有効にすると、 [Live View] (ライブ映像） 

ページからイベントを手動でトリガーしたり、停止することができます。21ページの「イベントの設定」を 
参照してください。 


[Show snapshot button] (スナップシヨッ トボタンを表示する）にチェックマークを入れると、ビデオストリー 
ムのスナップシヨットを保存することができます。このボタンは、主に Internet Explorer な外のブラウザーで 
使用したり 、 AXIS Media Control ( AMC ) を使用せずにビデオストリームを見る場合に巧用します 。 Internet 
Explorer 用の AMC には、独自のスナップショットボタンがあります。 


ユーザー 定義リンク 

ユーザーを義リンクは、 CGI リンクまたは Web リ 
ンクとして使用できます。設をしたユーザー定義 
リンクは、 [Live View] (ライブ映像）ページに表示 
されます。 

Web リンクを設定するには、 [Use as web link] (Web 

リンクとして巧用する）ラジオボタンを選択し、分 
かりやすいぶ前を入力し、フィールドに URL を入 
力します。口 ave] (保存）をクリックすると、 [Live 
View] (ライブ映像）ページにリンクが表示されま 
す。 

ユーザー定義の CGI リンクは、 VAPIX ® API リク 
エストの発行に巧用できます。 

VAPIX ® アプリケーシヨンプログラミングインター 
フエース （ API ) の詳細については 、 Axis Web サイト 
( www . axis . com ) のサポート/ネットワークビデオ/ 
開発をのページを参照してください。 

詳細については、オンラインヘルプ 〇 を参照して 
ください。 


AXIS M3204 Network Camera 


live view Setup i H«lp 
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AXIS M 32 シリーズ - PTZ (パン/チルト / ズーム） ） 


PTZ (パン/チルト/ズーム） 


MiSm 


AXIS M3204 Network Camera 


Wtup H«*lf 


■ 5o»k. S«lup 


■ VidM 


PTZ Setting* 
PrtMt P か … 

如 wd 



About 



[Pan Tilt Zoom Se け ings ] (パン/チルト / ズーム設定）ページでは、デジタル PTZ の有効化と PTZ プリ七ットポ 
ジションの作成を行うことができます。 


Enable digitalPTZ (デジタル PTZ を有効にする）ボックスにチェックマークを入れ、口 ave ] (保存）をクリック 
すると、デジタル PTZ (パン/チルト/ ズーム） が有効になり 、 [Live View ] (ライブ映像）ページに PTZ コント 
口 ールが表示されます。 

Max zoom (最大ズーム）-ライブ映像の最大ズーム率を設定します。この値を大きくするほど、ライブ映像の 
最大解像度が低下することに注意してください。 


Preset Positions (プリセツ ト ポジション） 

プリ七ットポジションとは、あらか 
じめ設定したカメラの視野であり、 

カメラを特定の視野にすばやく移動 
するために f ま用できます。 

[Preset Position Setup ] (プリ七ットポ 

ジションの設 を） で、パン/チルト/ 

ズーム （ PTZ ) のを コントロールを使 
用して、カメラの視野を必要なポジ 
ションまで動かします。カメラの位 
置がかまったら、説明的な夕前を入 
力して、 [ Add ] (追加）をクリックしま 
す。カメラのポジション、絞り、 

フォ'—カスの 設定がプリ七ットポジ 
ションとして保存されます。 

プリ七ットポジションのドロップダ 
ウンリストからプリ七ットの夕前を 
選択することによって、いつでも、このポジションを使用できます。プリセットポジションの選択は 、 [Live 

View ] (ライブ映像）ページ 、 [Event Types ] イベントタイプ 、 [Guard Tour ]( ガードツアー）で行うことができ 

ます。 

1つのポジションを ホーム ポジションとして設定することができます。このポジションは 、 [Preset Positions ] 
(プリ セッ トポジショ ン） ページと [Live View ] (ライブ 映像） ページの [ Home ] ( ホーム） ボタンをクリックして、 
簡単にアク七スできます。このポジションあには （ H ) が付きます（例、 Entrance ( H))o 

ネットワークカメラが一定時間アクティブでない場合はホームポジションに戻るように設定することもできま 
す 。 [Return to ho 贈 after ] (な下の時間が経過したらホームに復帰す る） フィールドに時間を入力し、 口 ave ] 
(保存） をクリックします。ゼロ （0) を設をすると、カメラが自動的にホームポジションに戻らなくなります。 
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Guard Tour ( ガー ド ツアー） 

[Guard Tour] (ガードツアー）を使用して、さまざまなプリ七ットポジションからのビデオストリームを、設 
定した時間中、あらかじめがめられた順序で、またはランダムに、1つずつ表示することができます。ガード 
ツアーは、ログオフしたり、ブラウザーを閉じた後も続行されます。 

注： 

ガードツアーの実行間隔は、10分な上に設定する必要があります。 

Advanced ( 詳細設定） 

コント ロー ノレ 

[Panel Shortcut Command Buttons] (ノくネルのショートカットコマンドボタン） を設定す 

ると、 VAPIX ® アプリケーションプロダラミンダインターフェースを介して発行される Ctrl panel 

コマンドに直接アクセスできます。これらのボタンは、 PTZ コントロールパネルに表示 
されます。このパネルは、 [Live View] (ライブ映像） ページで [Ctrl panel] (コントロールパネル） ボタンをク 
リックすると表示されます。 

Enable/Disable controls (コントロールの 有劾化/無効化）-パン、チルト、ズーム、フォーカス、絞りのボック 
スのチェック マークを 外すと、該当する コン トロールが無劾になります。 

注： 

PTZ コントロールを無劾にすると、プリセットポジションに影響します。たとえば、チルトコント 
ロールを無効にすると、チルトを必要とするプリセットポジションにカメラが移動できなくなりまず。 
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AXIS M 32 シリーズ 

イベントの設定 



カメラのイベントまたはイベントタイプは、アクティブになると、特定のアクションをトリガーします。この 
セクシヨンでは、イベント発生時に一定のアクションを実行するようにカメラを設定する方法について説明し 
ます。 

定義 


イベントタイプ 

カメラがいつ、どのように特定のアクションを実行するかを記述した一 
連のパラメーター 

トリボー型イベント -23 ページ参照 

ある種の信を（ドアスイッチなどの外部デバイス、動体検知、システム 
イベントなど）によって開始されるイベント 

スケジュール型イベント -24 ページ参照 

事前にプログラムされた時間に実行されるイベント 

アクション 

イベント発生時に実行されるアクション （ FTP サーバーへの画像のアッ 
プロード、電子メールによる通知など） 


Event Serveu (イベントサーノく一） 

イベントサーバーは、面像ファイルのアップロードや通知メッセージを受信するために f ま用します。イベント 
サーバー接続を設をするには、 [Setup] (設定）- [Event Configuration] (イベントの設定）- [Event Servers] (イべ 

ントサーバー）を選択し、それぞれのサーバータイプに必要な情報を入力してください。 


サ—バーのタイプ 

用途 

必要な情報 

FTP サーバー 

• 画像のアップロード 

-任意の説明的なぶ前 

• ネットワークアドレス （ IP アドレスまたはホスト名） 

. ユーザー 名とパスワード 

HTTP サーバー 

• 通知メッセージの受信 
• 画像のアソプロード 

-任意の説明的なぶ前 
• URL (IP r ドレスまたはホスト名） 

. ユーザー 名とパスワード 

TCP サーバー 

• 通知メッ七ージの受信 

-任意の説明的なぶ前 

• ネットワークアドレス （ IP アドレスまたはホスト名） 

• ポ'ート番号 


を設定の詳細については、をページでオンラインヘルプ 0 を参照してください。設定が完了したら、 [Test] 
(テスト）ボタンをクリックして接続をテストすることができます（接続テストには約10秒かかります)。 

Event Types (イベントタイプ） 

イベントタイプは、 いつ、 どのようにして一定のアクションを実行するかを設をしたものです。 

イ XIS— AXIS M3204 Network Camera Live view i setup i Help 

Event Types Q 

Event Type List 

Name Enabl. Priority Trig./Sched. Actions* 


I Add triggered... | i Add scheduled... ] し Copy ] i Modify... | i Remove ] 

* Fu=FTP upload, Hu=HTTP upload, Eu=Email upload, En®Email notification, 

Hn=HTTP notification, Tn=TCP notification, P=PT2 preset, GsGuard Tour 


例：動きを検知して反応するイベントが設をされている場合に誰かがカメラの前を横切ると、カメラは画 
像を録画して FTP サーバーに保存し、通知メールを電子メールアドレスに送信できます。画像は、電子 
メールに添付して送信できます。 


> Basic Setup 

> Video 

>Live View Confia 

► PTZ 

—Events 
Instructions 
Event Servers 
Event Types 
Camera Tampering 
Motion Detection 

► System Options 
About 
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トリガ'一型イベント 

トリガー型イベントは、が下を契機として発生させることができます。 

• Web インターフェースの操作ボタンなどから手動で起動したアクション 
. 動体検知ウィンドウで檢知された動き 

• 一■定のレベルの音声 

-停電後の起動（再起動） 

. カメラに対するいたずら 

. ネットワークカメラにアップロー ドされているアプリケーション 

トリガー型イベントの設定方法 

たとえば、ドアが開いたとき画像をアップロー ドするように設定するには、な下の手順にしたがいます。 

し [Event Types] (イベントタイプ）ページで [Add triggered] (トリガー型イベントを追加）をクリックしま 
す。 [Triggered Event Type Setup] (トリガー型イベントタイプの設定）ページが表示されます。 

2. イベントに対する分かりやすレ、を前を入力します （「Main door open 」 など)。 

3. 優先順位 （[ High ] (高)、 [ Normal ] (中)、 [ Low ] (低)）を設定します（ホンラインヘルプを参照)。 

4. [Respond to Trigger] (トリガーに反応する時間）で、イベントをいつアクティブにするかを定義します 
(終業後など)。 

5. [Triggeredby] (トリガー）ドロップダウンリストからトリガーを選択します。たとえば、ドアに接続さ 
れているセンサーの入カポートを選択します。 

6. [When Triggered] (トリガーされたときのアクション）パラメーターを設定します。このパラメーター 
では、ドアが開いた場合のカメラのアクション （ FTP サーバーへの画像のアップロード、または、電子 
メール通知の送信）を定義しまず。 

7. [OK] をクリックして、イベントを [Event Type] (イベントタイプ）リストに保存します。 

使用可能なオプションについては、オンラインヘルプ 〇 を参照してください。 


カメラには、最大10のイベントタイプを設定し、そのうらの3つまでを画像のアップロード用に設定 
することができまず。ファイルぶの書式は、要件にしたがって設定することができます。「ファイル名 
と日付/時刻の書式指定」に関するオンラインヘルプを参照してください。 

プリトリガーバッファとポストトリガーバッファ 

この機能は、トリガーの直前や直後（たとえば、ドァが開く前後30秒）に起きたことを確認する場合に便利で 

す。 [Event Types ] (イベントタイプ）- [Add Triggered] (トリガー型イベントを追加）- [When Triggered] (トリ 
ガーされたときのアクション）で [Savestrea 耐（ストリームを保存する）チェックボックスを選択して、オプ 
ションを表示します。アップロー ドされる画像はすべて JPEG 画像です。 

Include pre-trigger buffer (プリトリガーバッファを使用する）-トリガー直前の画像をサーバーに内部的に保存 
します。ボックスにチェックマークを入れてプリトリガーバッファを有効にし、バッファ時間を設定し、必要 
な画像フレーム数を指定します。 

Include post-trigger buffer (ポストトリガーノくッファを使用する）-トリガー発生直後の画像を保存しまず。プ 
リトリガーバッファと同じ方法で設定しまず。 

注： 

. イベントサーバーに接続できない場合、プリトリガーバッファとポストトリガーバッファは失われます。 

. プリトリボーバッファとポストトリガーバッファの最大長は、ビデオ画像のサイズと選択したフレー 
ムレートによって決まりまず。 

- プリトリボーバッファ、ポストトリガーバッファがカメラの内部メモリーに比べて大きすぎる場合、 
フレームレートが低下し、画像が失われることがあります。この事態が発生した場合は、カメラの口 
グファイルにエントリーが生成されます。 
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Continue image 叩 load ( unbuffered ) (画像を継続的にアップロー ドする（バッファを巧用しない））-ビデオ画像 

のアップロード時間を固定することができます。録画をアップロードする時間を砂、分、または時間単位で指 
定するか、トリガーがアクティブな間だけアップロードするかを指をします。最後に、望ましい映像フレーム 
数として、最大限（可能な最大値）を指をするか、フレームレートを指をします。可能な限り最大のフレーム 
レートが使用されますが、指をしたほどフレーム I ^ー トが高くならない場合があります（とくに、低速なネッ 
トワークでアップロードする場合）。 

スケジュール型イベント 

スケジュール型イベントは、を週、特定の曜日の指をした時刻にアクティブにすることができます。 

設定例： 

し [Event Types ] (イベントタイプ）ページで [Add scheduled ...] (スケジュール 型イベントを追加）をクリッ 

クします。 

2. イベントの分かりやすい名前を入力します （「Scheduled e-mail uploadj など)。 

3. 優先順位を設定します （[ High ] (高)、 [ Normal ] (中)、 [ Low ] (低))。 

4. [Activation Time ] (アクティブにする時間）パラメーター （24 時間制）を設をします。たとえば、±曜日 
の13:00にイベントを開始して12時間続くように設をします。 

5. [When Activated ] (アクティブになったときのアクション）け旨定の時間になったときのカメラのアク 

シ ョン） を設定します。たとえば、アップロードした画像を電子メールアドレスに送信するように設定 
します。 

6. [ OK ] をクリックして、イベントを [Event Type ] (イベントタイプ）リストに保存します。 

使用可能なオプションについては、オンラインヘルプ 0 を参照してください。 
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カメラに対するいたずら 

カメラの向きが変更されたり、レンズが覆われたり、スプレーをかき付けられたり、著しくフォーカスをずら 
された場合にアラームを発生させることができます。 

カメラに巧するいたずらの発生時にアラームを送信するには、まず、イベントを作成する必要があります (22 
ページの「トリガー型イベントの設をホ法」を参照)。 

Settings (設定） 

[Minimum duration ] (最短時間）パラメーターでは、いたずらと巧断するまでの最短時間を設定します。いた 
ずらの条件が満たされた場合でも、設定した時間が経過するまで、アラームはトリガーされません。これによ 
り、映像に影響を与える既なの条件の発生時に誤ってアラームが発生することを防止できます。 

カメラのレンズにスプレーを吹き付けられたり、レンズが覆われてライブ映像が暗くなった場合、照明のを化 
などによる同様の影響と区別できないことがあります。 

[Alarm for dark images ]( 画像が暗くなったらアラームを生成 ） パラメーターを有効にすると、光量のほ下また 
は消失、レンズにスプレーが吹き付けられる、レンズが覆われる、フォーカスが急激にずれるなど、あらゆる 
ケースでアラームが送信されます。このパラメーターを有効にしないと、アラームは送信されません。 

設定が終了したら、口 ave ] (保存）をクリックします。 


イ XISa axis M3204 Network Camera Live view i setup i Help 


> Basic Setup 

Camera Tampering 

o 


Settings 


► Video 

Minimum duration: |20 | | seconds v | 


► Live View Config 

囚 Alarm for dark images. 


► PTZ 

1 Save 11 Reset ) 


▼ Events 

Instructions 

Event Servers 

Event Types 

Camera Tampering 
Motion Detection 



► System Options 



About 
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Motion Detection ( 動体檢知） 

動体検知を使用すると、ビデオ映像内で何かが動く（または停止する）たびにアラームを生成することができ 
ます。最大10個の対象ウィンドウと除外ウィンドウを設定することができます。 

• 対象ウィンドウは、ビデホ映像中の特定の領域を検知の対象とします。 

• 除外ウィンドウは、対象ウィンドウ内で無視する領域を定義します（対象ウィンドウの外側は自動的 
無視されます)。 

動体検知ウィンドウを設定すると、トリガー型イベントで使用できるトリガーのリストに表示されます。22 
ページの「卜 y ガー型イベントの設をち法」を参照してください。 

注： 


動体検知機能を使用すると、カメラの全体的なパフォーマンスが低下する場合があります。 



動体検知の設定 

し [Events] (イベント）で、 [Motion Detection] (動体檢知）をクリックします。 

2. 対■象ウィンドウを設定するか、除外ウィンドウを設定するかを選択しまず。 

3. [Windows Name] (ウィンドウ名）で [New] (新規）をクリックします。 

4. アクティブなウィンドウのサイズを調節し（右下隅をドラッグ)、位置を調節します（トップのテキスト 
をタリックして目的の位置までドラッグ)。 

5. [Object Size] (オブジェクトサイズ)、 [History] (履歴)、 [Sensi け vity] (感度）の名•プロファイルスライ 
ダーを調節します（詳細は下表を参照)。アクティブウィンドウ内で動きが検知されると、その動きが 
[Activity] (アクティビティ）ウィンドウに赤いピークで表示されます（アクティブウィンドウには赤い 
枠が付きます)。 

6. [Save] (保存）をクリックします。 


• 対■象ウィンドウの一部を除外するには、 [Configure Excluded Windows]( 除外ウィンドウの設定 ） ホプ 
シヨンを選択し、対象ウィンドウ内に必要に応じて除外ウィンドウを配置します。 

.[Activity] ( アクティビティ）ウィンドウ内の青いピークは動きがあったことを示すものですが、動体検 
知機能をトリガーすることはありません。 

使用可能なオプションについては、オンラインヘルプ 0 を参照してください。 
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Object Size 

(ホブジェクトサイズ） 

History ( 履歴） 

Sensitivity ( 感度） 

高レベル 

非常に大きい物体で 
なければ動体検知さ 
れません。 

領域内の物体は、長時間、動体 
検知の対象になります。 

普通の背景の普通の色の物体が 
動体検知の対象になります。 

低レベル 

非常に小さい物体で 
も検知されまず。 

領域内の物体は、非常に短時間 
だけ動体検なの対象になります。 

暗い背景の非常に明るい物体だ 
けが動体検知の対象になります。 

デフォルト値 

低 

高 

高 


• ビデオ映像中の小さな物体は検知したくない場合は、オブジェクトサイズの レベルを 高に設をしま 
す。 

• 小さな動作や物体を動体検知したい場合は、1つの大きなウィンドウではなく、小さな動体検知 
ウインドウをいくつか巧用します。 

• 短時間に多数の動きがある場合のトリガーの数を減らすには、履歴レベルを上げます。 

-点滅する光のみを検知するには、感度を下げます。それな外の場合は、感度を高くすることを推奨 
します。 
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System Options ( シスアムホプシ ヨン） 


Security ( セキュリティ ）- Users ( ユーザー） 

ューザー アクセスコントロールは、デフォルトで有効に なって います。管理者は、 ューザー ぶと パスワードを 
付与し、 ューザーを 設をできます。閲覧をの匿名でのログインを許可することもできます。その場合、 な 下に 
示すように、誰でも [Live View] (ライブ映像）ページにアクセスできるようになります。 

ユーザー リストには、権限のある ユーザーとユーザー グ ループ （ レベル） が表示されます。 


Viewer 

(閲覧者） 

閲覧者は、最低レベルのアクセス権を持ちます 。 [Live View ] (ライブ映像）ページにしかアク七ス 
できません。 

Operator 

( ホぺレー 
ター） 

ホペレーターは 、 [Live View ] (ライブ映像）ページを表示したり、イベントを作成、変更したり、 
特定の設定を調節できます。オペレーターは、システムオプションにはアクセスできません。 

Administrator 

(管理者） 

管理をは、設をツールに無制限にアクセスでき、化のすべてのューザーの登録を行えます。 


AXIS M 32 シリーズは、さまざまなユーザー認証ホ法に巧応しています。 

HTTP ベーシック認証-ューザーをとパスワードの入力を要求して、ューザーを認証します。アカウント情報 
のやり取りは、単純な base 64 符号化形式で行われ、暗号化されません。 

HTTP ダイジュスト認証- ューザーを とパ スワー ドの入力を要ホしますが、アカウント情報のやり取りは暗を 
化されるので、傍受される恐れはありません。 

HTTP/RTSP Password Settings (HTTP/RTSP パスワードの設定）■許可するパスワードのタイプを選択しま 
す。暗号化に対応していないクライアントで閲覧する場合や、最近ファームウェアをアップグレードしたばか 
りで、既存のクライアントは暗号化に支ホ応しているが、再ログインして設定を行わないと機能を使用できない 
場合は、非暗号化パスワードの使用を許可する必要があります。 

User Settings ( ユーザー設を）- [Enable anonymous viewer login] (閲覧をの匿名! ログインを有効にする）ボック 

スにチェックマークを入れると、誰でも [Live View] (ライブ映像）ページに直接アクセスできるようになりま 
す。 


Enable Basic Setup ( を本設をメニューを表示する ） - AXIS M 32 シリーズを巧用する前に特定の設定を行う必 
要があり、その大半で管理者のアク七ス権が必要です。この設定にすばやくアクセスするには、メニューの 
[Basic Set 叩](基本設定）を使用します。メニューの標準設定リンクからも、すべての設定にアクセスできま 
す。 [Basic Set 叩](基本設を）は、デフォルトで有効になっていますが、無効にして、メニューから削除するこ 
とができます。 

IP アドレスフイルタリング 

[Enable IP Address Filtering] (IP アドレスフイルタリングを有効にする）を巧用して、ネットワークカメラへ 
のアクセスを許可したり、拒否することができます。このオプションを有効にすると、 [Allow/Deny 化 e 
following IP a 加 resses] (許可/拒否：な下の IP アドレス）ドロップダウンリストでの選択に応じて、リスト内 
の IP アドレスからのアクセスが許可されたり、拒否されます。 

管理をは、最大256の IP アドレスをリストに設定することができます （1 つのエントリーに複数の IP アドレ 
スを含めることができます)。これらの IP アドレスのユーザーは、ユーザーリストで適切なアクセス権ととも 

に指定する必要があります。この指定は、 [Setup] (設を）- [System Options] (システムオプション）- [Security] 
(七 キュリティ）- [Users] (ユーザー） で行います。 

HTTPS 

AXIS M 32 シリーズは、 HTTPS を使用する暗号化ブラウジングをサポートしています。 

認証局発行の証明書を取得するまでは、自己署《証明書を使用できます。 [な eateself-signed cer け flcate] (自己 
署夕証明書を作成します）ボタンをクリックすると、自己署を証明書がインストールされます。自己署を証明 
書は無料であり、ある程度の保護が実現されますが、真のセキュリティは、認証局から発行される署名付き証 
巧書をインストールした後でのみ実現されます。 
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( 


署あ付き証明書は 、 [Create Certificate Reques 口（証巧書要ホを作成します）ボタンをクリックして得られる証 
巧書要ホを基にして、認証局から取得することができます。署を付き証明書を受け取ったら 、 [Installsigned 
certificate ] (署あ付き証明書のインストールを行います）ボタンをクリックして、証明書をインポートします。 
現在カメラ内にある証明書要求やインストールされている証明書のプロパティは、 [ Properties ] (プロパティ） 
ボタンをクリックして表示することができます。 HTTPS を有効にするには 、 HTTPS Connection Policy 
( HTTPS 接続ポリシー）でドロップダウンリストから選択を行う必要があります。詳細については、オンライ 
ンヘルプ 0 を参照してください。 

Date & Time (日付と時刻） 

Current Server Time ( 現在のサーバー時刻）-現在の日付と時刻 （24 時間形式）を表示します。オーバーレイで 
は、時刻を口時間形式で表示することができます（下記参照)。 

New Server Time (新しいサーバー時刻）-ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。夏/冬時間 

を自動的に調整するようにしたい場合は 、 [Automatically adjust for daylight saving time changes ] (自動的に夏/ 

夕•時間に変更する）オプションを選択します。 

[Time Mode ] (時刻の設定ホ法）七クションで、時刻の設定に巧用したいホ法を選択します。 

• Synchronize with computer time (コン ピューターの時刻に合わせる）-コンピュ ■ — 弓' —に同巧します。 

• Synchronize with NTP Server ( NTP サーバーを使用して時刻を合わせる） - 60々ごとに NTP サー 
バーから時刻を取得します。 

• Set manually (手動で合わせる）-手動で日付と時刻を設定します。 

注： 

ホスト《を巧用して NTP サーバーを指をする場合は、 TCP / IP 設をで DNS サーバーを設定する必要が 
あります。下記の [ Network ] (ネットワーク ）- [Basic TCP/IP Settings ] ( TCP / IP の基本設定）を参照して 

ください。 

Date & Time Format Used in Images (映像で巧用する日付と時刻の形式）-ビデオストリームで表示する日付と 

時刻の形式 （12 時間または24時間）を指をします。 

定義巧みの形式を使用するか、独自の日付と時刻の形式を使用します。独自の日付/時刻の形式を作成する方 
法については、「ファイルタと日付/時刻の書式指を」に関するオンラインヘルプ 0 を参照してください。 
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Network ( ネットワーク） 


Basic TCP/IP Settings (TCP/IP の基本設定） 

AXIS M32 シリーズは IP バージョン4と IP バージョン6に対応しています。両方のバージョンを同時に有効 
にすることができます。少なくともどちらか ー ホのバージョンを常に有効にしておく必要があります。 IPv4 を 
使用する場合は、 DHCP を使用してカメラの IP アドレスを自動的に設定したり、静的な IP アドレスを手動で 
設をすることができます。 IPv6 を有効にした場合は、ネットワークルーターの設風こしたがって、ネット 
ワークカメラに IP アドレスが付みされます。 IP アドレス変更通知を設定したり、 AXIS Internet Dynamic DNS 
サービスを巧用することもできます。 IP アドレスの設をの詳細については、オンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

Network Settings (ネットワーク設定）- [ View ] (表示）ボタンをクリックすると、ネットワークカメラの IP 設 
定の概要が表示されます。 

IPv 4 Address Configuration ( IPv 4 了 ドレスの設定）- IPv4 を有効にするには、このボックスにチェックマーク 
を入れます。 

Obtain IP address via DHCP (DHCP を使用して IP アドレスを取得する）- DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) はネットワークプロトコルの1つです。このプロトコルを使用すると、ネットワーク上の IP アドレ 
スの割り当てをネットワーク管理者が一括管巧し、 IP アドレスの割り当てを自動化することができます。デ 
フォルト設をでは DHCP が有効に設定されています。通常、 DHCP サーバーは IP アドレスを動的に設定する 
ために使用しますが、 DHCP サーバーを使用して特をの MAC アドレスにあらかじめみめられた静的な IP ア 
ドレスを設定することもできます。 

注： 


DHCP サーバーによる DNS サーバーの更新によって、を前（ホスト名 I )で AXISM32 シリーズネット 
ワークカメラにアク七スできる場合のみ、 DHCP を有効にしてください。 DHCP を有効にして本製品に 
アクセスできなくなった場合は、 AXIS IP Ut 山 ty を実行し、ネットワークに接続されている Axis 製品 
を検索する力\ネットワークカメラを工場出荷時の設定にリセットしてからインストールをやり直す 
必要があります。 

Use the following IP address ( 次の IP アドレスを使用する）- AXIS M32 シリーズで静的な IP アドレスを使用す 

る場合は、このラジオボタンにチェックマークを入れ、な下の設定を行います。 

• IP address (IP アドレス）- AXIS M32 シリーズの固有の IP アドレスを指定します（{ま用したい IP アドレ 
スが使用可能かを確認するには、 [Test] (テスト）ボタンをクリックします）。 

• S 加 net mask (サブ ネッ ト マスク ）- AXIS M32 シリーズの サブ ネッ ト マスク を指定します。 

• Default router (デフォルトルーター）-さまざまなネットワークに接続された装置やネットワーク七グメ 
ントを接続するために使用するデフナルトルーター（ゲートウェイ ） の IP アドレスを指をします。 

IPv 6 Address Configuration 口 Pv 6 アドレスの設を）-ボックスにチェックマークを入れて、 IPv6 を有効にしま 

す。 IPv6 のそれな外の設定はネットワークルーターで行われます。 

Services (サービス ）- Enable ARP/Ping setting of IP address (IP アドレスの ARP/Ping の設をを有効にする）- IP 

アドレスを ARP/Ping を利用して設定できます。このホ式を{ま用すると、製品の MAC アドレスと IP アドレス 

が関連付けられます。このボックスにチェックマークを入れると、このサービスが有効になります。 IP アド 

レスの意図せぬを更を防止したい場合は、チェックマークを入れないでください。 

注： 

• ARP/Ping サービスは、本製品の起動後2分、または、 IP アドレスの設を直後に自動的に無効になりま 
す。 IP アドレスを再設定するには、カメラを再起動し、さらに2分間 ARP/Ping を有効にする必要があ 
ります 

• このサービスが無劾になっていても、本製品に Ping を送信ずることは可能です。 


AXIS Video Hosting System (AVHS) 

AVHS を使用すると、インターネットを介して、ライブビデオや録画ビデオにどこからでも簡単、安全にアク 
セスできます。お近くの AVHS サービスプロバイダーを見つける方法の詳細とヘルプについては、 
www.axis.com をご覧ください。 
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Enable AVHS (AVHS を有効にする）-デフォルトで有効になっています。 AVHS を使用しない場合は、この才 
プションを無効にすることができます。 

One-click enabled (ワンクリックを有効にする）-カメラのコントロールボタンロページの「概要」を参照）を 
押して、インターネットを介して AVHS サービスに接続します。登録後、 [Always] (常時）が有効になり、力 
メラは AVHS サービスに接続し続けます。ボタンを押してから24時間な内にカメラを登録しなかった場合、 
カメラと AVHS サービスの接続が切断されます。 

Always (常時有巧にする） - カメラは、インターネットを介した AVHS サービスへの接続を継続的に試行しま 
す。カメラは、いったん登録されると、 AVHS サービスに接続し続けます。カメラがすでにインストール巧み 
で、ワンクリックインストールを使用する必要がない場合、このオプションを使用することができます。 

AXIS Internet Dynamic DNS Service (AXIS Internet Dynamic DNS サ ' — ビス） 

このオプションを有効にすると 、 AXIS Internet Dynamic DNS サービスを使用してホストをが割り当てられる 
ので、ネットワークカメラに簡単にアクセスできます（インターネットへのアクセスが必要です)。 

[Settings...] (設を ） をクリックして、カメラを AXIS Internet Dynamic DNS サービスに登録するか、既存の設定 
を変更します（インターネットへのアクセスが必要)。ご使用の製品に関して AXIS Internet Dynamic DNS サー 
ビスに現在登録されているドメインをは、いつでも削除することができます。 

詳細については、オンラインヘルプと www . axiscam . net を参照してください。 

Advanced TCP/IP Settings (TCP/IP の詳細設定） 

DNS Configuration (DNS の設定 ）- DNS (Domain Name Service ) は、ネットワーク上でホスト名から IP アドレ 

スへのを換を行います。 

Obtain DNS server a 加 ress via DHCP (DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する）- DHCP サーバー 
から提供された DNS サーバー設定を自動的に使用します。現在の設定を確認するには (View) [ 表示 ] ボタン 
をクリックします。 

Use the following DNS server address (次の DNS サーバーアドレスを使用する）-な下のフイールドを使用して、 

DNS サーバーを指定します。 

Domain name ( ドメインタ）-ネットワークカメラによって使用されるホストぶを検索するドメインを入力しま 
す。 セミコロン （;） で区切り、複数のドメインぶを指をすることができます。ホスト名には、完全修飾ドメイ 
ン名の最初の部分を使用します。たとえば、完全修飾ドメインをが myserver.mycompany.com の場合、 
myserver がホストをです（ドメインをは mycompany . com )。 

DNS servers (DNS サーバー）-プライマリ DNS サーバーと 七カンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力し 
ます。 

注： 

七カンダリ DNS サーバーについては、入力は必須でありません。 

NTP Configuration (NTP の設定）- Obtain NTP server address via DHCP (DHCP を使用して NTP サーバーアド 

レスを取得する）-このラジオボタンにチェックマークを入れると 、 DHCP サーバーから提供される NTP サー 
バーの設定が自動的に検索され、巧用されます。現在の設定を確認するには [View] (表示）ボタンをクリック 
します。 

Use the following NTP server address (次の NTP サーバーアドレスを使用する）-手動で設定を行うには、この 

ラジオボタンにチェックマークを入れ 、 NTP サーバーのホストをまたは IP アドレスを入力します。 

Host Name Configuration (ホスト《の設定）- IP アドレスの代わりにホスト《を使用してネットワークカメラ 
にアク七スすることができます。通常、このホスト名は割り当てられた DNS 名と同じです。 

詳細については、 27 ページの 「Securities (七キユリ テイ ）- Users ( ユーザー）」を参照してください。 

Link-Local IPv4 Address (リンクローカル IPv4 アドレス）- この機能は、デフォルトで有効であり、ネット 
ワークカメラに、 UPnP ™ で使用する追加 IP アドレスを割り当てます。カメラは、リンク ローカル IP アドレ 
スと、静的な IP アドレスまたは DHCP によって提供される IP アドレスの両方を同時に持つことができます。 
これらは互いに影響をおよぼしません。 
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HTTP と HTTPS - デフオルトの HTTP と HTTPS のポート番を （HTTP が 80、 HTTPS が 443) は、 1024 — 
65535 の範囲の任意のポートに変更できます。たとえば、簡単なセキュリティポートマッピングの際に便利で 
す。 


NAT traversal (port mapping) for IPv4 口 Pv4 用 NAT トラバ'—サル（ポ ■ —トマッピング ））- プライべートネット 
ワーク （ LAN ) 上の装置は、ブロードバンドルーターを巧用することにより、インターネットへの接続を共有 
できます。これは、プライベートネットワークから「外部 J (インターネット）へネットワークトラフィック 
を転送することによって行われます。ほとんどのブロードバンドルーターが、パブリックネットワーク（イン 
ターネット）からプライべートネットワーク ( LAN ) へのアク七スを阻止するようあらかじめ設定されており、 
プライべートネットワーク （ LAN ) の七キュリティは高いものとなっています。 

NAT トラバーサルは、イントラネット （ LAN ) 上のネットワークカメラを 、 NAT ルーターの外側 ( WAN ) から 
利用できるようにしたい場合に使用します。 NAT トラバーサルを正しく設定すると 、 NAT ルーターの外部 
HTTP ポートに着信するすべての HTTP トラフィックがカメラに転送されます。 

LAN ( イントラネット） WAN ( インターネット） 



注： 

• NAT トラバーサルを機能させるには、ブロードバンドルーターが NAT トラバーサルに対応している必 
要があります。 

• ブロードバンドルーターはさざまなを前 （ NAT ルーター、ネットワークルーター、インターネット 
ゲートウェイ、ブロードバンド共有デバイス、ホームファイアウォール）で呼ばれますが、基本的な目 
的は同じです。 

Enable/Disable (有効化/無効化）-有効にすると、ネットワークカメラは、 UPnP™ を f ま用してネットワーク上 
の NAT ルーターにポートマッピングを設定します。 UPnP™ をカメラ側で有効にする必要があります （[System 
Options]( システムオプション） - [Network] ( ネットワーク） - [UPnP] を参照)。 


Use manually selected NAT router ( 手動で選択した NAT ルーターを使用する）-このオプシヨンを選がすると、 
手動で NAT ルーターを選択できます。表示されたフィールドにルーターの IP アドレスを入力します。 

ルーターを手動で指定しない場合は、ネットワークカメラがネットワーク上で NAT ルーターを自動的に検索 
します。複数のルーターが検出された場合は、デフォルトのルーターが選択されます。 

Alternative HTTP port (代替 HTTP ポート番号）-このオプシヨンを選択すると、外部 HTTP ポートを手動で定 
義できます。画面上のフィールドにポート番号を入力します。ここでポート番号を入力しない場合は 、 NAT 
トラバーサルの有効化時にポート番号が自動的に選がされます。 

ホ： 

• NAT トラバーサルが無効になっている場合でも、代替の HTTP ポートを使用したり、アクティブにす 
ることができます。これは、 NAT ルーターが UPnPTM をサポートしておらず 、 NAT ルーターでポート 
転送を手動設をする必要がある場合に便利です。 

-すでに使用されているポートを手動で入力しようとすると、別の使用可能なポートが自動的に選択さ 
れます。 

• ポートが自動的に選択されると、このフィールドに表示されます。この選択を変更するには、新しい 
ポート番号を入力して、 [Save] (保存）をクリックします。 

FTP - ネットワークカメラで FTP サーバーが動作している場合、新しいファームウェアと ユーザー アプリケー 
シヨンをアップロードできます。このボックスにチェックマークを入れると、サービスが有効になります。 

RTSP-RTSP プロトコルを使用すると、接続先のクライアントから H.264 ストリームを開始できます。この 
ボックスにチェックマークを入れてサーバーを有効にし、巧用する RTSP ポート番号を入力します。デフォル 
卜では、 554 に設定されています。このサービスが有効になっていないと H.264 ビデオストリームは{ま用でき 
ないので注意してください。 
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SOCKS 

SOCKS は、ネットワークプロキシープロトコルです。 SOCKS サーバーを使用してファイアウォールやプロキ 
シーサーバーの外側のネットワークにアクセスするように Axis ネットワークカメラを設定できます。この機 
能は、ファイアウォールの内側のローカルネットワーク上のネットワークカメラから口ーカルネツトワークの 
外側（インターネットなど）に通なやアラームを送信したり、アップロードなどを行う必要がある場合に役立 
ちます。詳細についてはオンラインヘルプ 0 を参照してください。 

QoS (Quality of Service) 

QoS (サービス品質）は、ネットワーク上の特定のトラフィックに対する特をのリソースのレベルを保証しま 
す。品質とは、一定の帯域幅が維持され、遅延が少なく、パケットロスがないこととを義できます。 QoS に 
対•応したネットワークの主なメリットは、な下の通りです。 

• トラフィックに優先順位を付け、優先順位の化いトラフィックフローよりも前に重要なフローを処理 
することができます。 

• アプリケーシヨンで巧用できる帯域幅を制御できるので、アプリケーシヨン間の帯域幅の奪い合いが 
巧制され、ネットワークの信頼性が高まります。 

Axis ネットワークビデオ製品の QoS では、製品から発信されるネットワークトラフィックのタイプに応じて、 
データパケットにマークが付けられます。これによって、ネットワークのルーターとスイッチがこれらのタイ 
プのトラフィックに一をの帯域幅を確保することが可能になります。ネットワークカメラは、な下のタイプの 
トラフィックにマークを付けます。 

• ビデオ 

• イベント/アラーム 

• 管理ネットワークトラフィック 

QoS Settings (QoS の設定）- Axis ネットワークビデオ製品でサポートされるネットワークトラフィックのタイ 
プごとに 、 DSCP ( Di 瓶 rentiated Services Codepoint ) 値を入力します。この値は、トラフィックの IP へッダーに 
マークを付けるために巧用されます。マークされたトラフィックがネットワークルーターまたはスイッチに達 
すると、 IP ヘッダー内の DSCP 値によって、このタイプのトラフィックに適用すべき処理のタイプ（たとえ 
ば、トラフィック用に確保する帯巧幅の量など）がルーターまたはスイッチに示されます。 DSCP 値は10進 
数または16進数で入力できますが、保存された値は、常に10進数で表示されます。 

サービス品質の詳細については、 Axis サポ ■ —卜の Web サイト （ www . axis . com / techsup ) を参照してください。 


SMTP (email) 

画面のフィールドに、プライマリと七カンダリのメールサーバーのホストタ （ または IP アドレス）とポート番 
号を入力し、 SMTP によるカメラから定義巧みのアドレスへの通知メールの送信を有効にしてください。 

メールナーバー側で認証が必要な場合は、 [Use authentication to log in to this server] (このサーバーへのログイ 

ンに認証を使用する）ボックスにチェックマークを入れて、必要な情報を入力します。詳細についてはオンラ 
インヘルプ 〇 を参照してください。 


SNMP 

SNMP ( Simple Network Management Protocol ) を使用すると、離れた場巧からネットワーク装置を管理できま 
す。必要なセキュリティのレベルに応じて、イ吏用する SNMP のバージョンを選択してください。な下の3レ 
ベルのセキュリティがあります。 

• SNMP VI - 七キュリティを含みません。 

• SNMP V 2 c - 非常に簡単なセキュリティを巧用します。コミュニティあは、サポートされている SNMP 
オブジェクトに対する読み取りアクセスまたは読み取り/書き这みアクセスのパスワードとして指をで 
きます。コミュニティは、 SNMP を巧用するネットワーク装置のグループです。 

• SNMP V 3 -暗号化と安全なパスワードを提供します。 HTTPS を有効にする必要があります。 

Traps for SNMP vl/v2 (SNMP vl/v2 用トラップ） 

トラップは、カメラが重要なイベントやステータスのを化に関して管巧システムにメッセージを送るために巧 
用されます。これらの設定は、 SNMPvl / v 2 で{ま用されます。トラップのレポートをアクティブにするには、 
管理サーバーの IP アドレスを入力し、管理システムへのトラップメッセージの送信時に巧用するトラップコ 
ミュニティを選択します。 
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UPnPTM 


AXIS M 32 シリーズは、 UPnP™ に対応しています。 UPnP™ はデフォルトで有効になっているため 、 AXIS M 32 
シリーズは、このプロトコルをサポートしているオペレーテイングシステムとクライアントによって自動的に 
検出されます。 

RTP / H .264 

マルチキャスト H .264 形式のビデオストリームに{吏用するポート範囲、 IP アドレス、ポート番号 （ ビデオ）、 
Time - To - Live 値を設定します。マルチキャストストリームには、一をの IP アドレスとポート番号のみを巧用 
してください。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

Bonjour 

AXIS M 32 シリーズは、 Bonjour に対応しています。このオプションを有効にすると、このプロトコルをサ 
ポートしているオペレーティングシステムとクライアントによって AXIS M 32 シリーズが自動的に検出されま 
す。 

LED Settings (LED の設定） 

AXIS M 32 シリーズの正面のステータスインジケーター LED は、カメラへのアク七スがあった場合に 一を の 
間隔で点滅（または非点灯）するように設定できます。 LED の動作の詳細にっいては、6ページまたはオンラ 
インヘルプを参照してください。 HJ 64 マルチキャストでストリームが伝送されているときは、 LED は点滅し 
ません。 

Maintenance ( 保守） 

• Restart (再起動）-設定の変更なしで、カメラが再起動されます。 

• Restore (復元）-カメラが再起動され、現在の設定の大半が工場出荷時の値にリセットされます。な下 
の設をはリセットされません。 

• ブートプロトコル （ DHCP または静的） 

• 静的 IP アドレス 

• テフオノレト/レ'— 9 ' — 

• サブネットマスク 
. システム時刻 

• Default ( デフォルト ）- [ Default ] (デフォルト）ボタンは慎重に使用する必要があります。このボタンを 
押すと、カメラの設をが工場出荷時の値 （ IP アドレスを含む）に戻ります。 

Upgrade Servei •( サーバーのアップグレード ）- 36ページの「ファームウェアをアップグレードする」を参照し 
てください。 

Support ( サポート） 


Support Overview ( サポートの概要） 

口 upport Overview ] (サポートの概要）ページには、技術的なサポートが必要になった場合のトラブルシュー 
ティングと連絡先に関する重要な情報が表示されます。 

System Overview ( システムの概要） 

口 ystem Overview ] (システムの概要）には、カメラの状態と設定の概要が表示されます。ここでは、カメラの 
ファームウェアバージョン、 IP アドレス、セキュリティ、イベントと画像の設定、最近のログ項目などの情 
報がま示されます。多くの項目が適切な設をページにリンクされているため、カメラの設定を調整する上で便 
利です。 
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Logs & Reports (ログとレポ'ート） 

Axis のサポートに連絡する際には、必ず、有効な「サー 
バーレポート J を添えて問い合わせを行ってください。「ア 
ク七スログ」は自動的にサーバーレポートに含められます。 

Information ( 情報 ）- 問題のトラブルシューティングを行っ 
たり、 Axis のサポートに連絡する際には、 「サーバーレポー 
卜」 と レ、 • ラメーターリスト」 が役に立ちます。 

• System Log ( システムログ ）- システムイベントに 
関する情報を表示します。 

• Access Log ( アクセスログ ）- デフオルトでは、失 
敗したカメラへのアクセスがすべて表示されます 
が、成功不成功にかかわらず、カメラへの接続をすべて表示するように設をできます。 [S 叩 port] 
( サポート ）- [Logs & Reports] ( ログとレポート ）- [Configuration] (設 を） に移動し、必要な情報のレ 
ベルをリストから選択します。詳細については、下記の 「Configuration (設を)」を参照してくださ 

い。 

アクセスログは、カメラへのすべてのアクセスの追跡、 Web アトラクションの簡単な追跡、システ 
ム分析、トラブルシューティングなど、さまざまな目的で巧用できます。 

• Server Report (サーバーレポート）-サーバーのステータスに関する情巧を表示します。サポートを 
要ホする陈には、このレポートを必ず提出してください。 

• Parameter List ( パラメーターリスト ）- 本製品のパラメーターと現在の設定を表示します。 

• Connection List ( 接続リスト ）- ビデオに現在アクセスしているすべてのクライアントを表示します。 
システム分析とトラブルシューティングにも使用されます。 

Configuration (設定） 

ドロップダウンリストから、 システム ログファイルと アクセス ログファイルに追加する情幸良のレベルとログ 
ファイルの最大サイズを選択します。 

[Access Log ] (アクセスログ）のデフオルト情巧レベルは、 [ Critical & Warnings ] (致命的、警告)、つまり、失敗 
した接続に設定されています。エラーが発生し、サポートを要求する場合は、最高の情報レベル [Critical 
&Wamings & In 耐（致命的、警告、情報）に設をしてください。 

[Log Level for Email ] (メール送信用ログレベル）では、電子メールとして送信する情幸区のレベルをドロップダ 
ウンリストカ>ら選択し、巧先のメールアドレスを入力します。 

Advanced ( 詳細設定） 

スクリプト処理は、スクリプトのカスタマイズと巧用を可能にする高度な機能です。この機能は、非常に強力 
なツールです。 

注意！ 

巧い方を誤ると、予*せめ動作が発生したり、本製品にアクセスできなくなる場合があります。スクリプトが 
問題を引き起こす場合は、本製品をリ七ットして工場出荷時の設をに戻してください。バックアップファイル 
をとっておくと、装置を直近の設をに戻すのに役立ちます。 

Axis では、どのような結果になるかを理解するまで、この機能を巧巧しないことを強くお勧めします。 Axis 

は、スクリプトのカスタマイズによって発生した問題についてはサポートを行いませんのでご注意ください。 

詳細については、開発を向けぺ'—ジ （ www . axis . com / developer ) をご覧ください。 

Plain Conflg (プレイン設定）- Axis ネットワークカメラの設定に関して經験のある上級ユーザー向けの機能で 
す。すべてのパラメーターは、このページから設を、変更することができます。ヘルプは、標準ヘルプページ 
から利用できます。 

About (製品情報） 

ネットワークカメラに関する基本情報が表示されます。サードパーティーのソフトウエアライセンスも表示す 
ることができます。 
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工場出荷時の設定にリセットする 

カメラを工場出荷時の設定にリセットするには 、 [System Options ] (システムオプシヨン）- [ Maintenance ] (保 
守）に移動するか (41 ぺ'ージの 「Maintenance (保守）」を参照)、が下のように、コントロールボタン （5 ぺ'ージ 
参照）を使用します。 

コントロール ボタンを使用する 

コントロールボタンを使用して、カメラを工場出荷時の設をに戻すには、な下の手順を実行します。 

し 電源ケーブルを外します。 PoE を使用している場合は、ネットワークケーブルを外します。 

2. コントロールボタンを押しながら、電源を再お入します。 

3. ステータスインジケーターが黄色にをわるまで（最大15秒)、コントロールボタンを押し続けます。 

4. コントロールボタンを離します。 

5. ステータスインジケーターが緑色にをわったら（最大1分)、処理は完了し、これでカメラはリ七ット 
されました。カメラの IP アドレスは、デフオルトの192.168 .0.90 に戻っています。 

注： 

IP アドレスを設定する他の方法については、製品付属の『インストールガイド』を参照するか、 
www . axis . com からインストールガイドをダウンロー ドしてください。 
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トラブルシューティング 

ファームウェアを確認する 

ファームウェアは、ネットワークカメラの機能を規定するソフトウェアです。問題のトラブルシューティング 
を行う際には、まず、現在のファームウェアバージョンを確認してください。最巧バージョンには、特をの問 
題の修正が含まれていることがあります。カメラの現在のファームウェアバージョンは、 [ Setup ] (設定）- 
[Basic Setup ] (基本設定)、または [ About ] (製品情報）で表示されます。 

ファ ' ームウェアをアップグレ ■ ー ドする 

Axis の Web サイトから最新のファームウェアをダウンロードし、カメラをアップグレードすると、カメラに 
最新機能が追加されます。ファームウェアを更新する前に、必ず、ファームウェアとともに提供されるアップ 
グレード手順とリリースノートをお読みください。 

注： 


あらかじめ設定巧みの設をとカスタム設定は、新しいファームウェァで利用できる場合、ファーム 
ウェァのァップグレード時に保存されます。ただし、これは Axis が保証している動作ではありません。 
ファームウェァを更新する前に、必ず、ファームウェァとともに提供されるァップグレード手順とリ 
リースノートをお読みください。 

しファームウェアファイルをコン 

ピューターに 保存します。 ファーム 
ウェァの最新バージョンは、 Axis の 
Web サイト iwww . axis . com / techsup ) 

から無料で入手できます。 

2. カメラの Web ページで、 [ Setup ] (設 
定 ）- [System Options ] (システム オプ 
ション ）- [ Maintenance ] ( 保守） に移 
動します。 

3. [Upgrade Server ] (サーバーの アップ 

ダレー ド） セクションで、コン 
ピューター上のファームウェアファ 

イルを指定し、 [ Upgrade ] (ァップグ 
レード）をクリックします。 

注： 

. ァップグレード開始後は、ァップグレードが失敗した疑いがある場合でも、少なくとも5〜10分待っ 
てから、カメラを再起動してください。 

. ューザーが 正しく ァップグレー ドしなかったことに起因する修理に ついては、 販売店は費用を請おず 
る権利を留保しまず。 

• ァップ ダレー ドを行う対象が複数の場合は 、 AXIS Camera Management を使用できまず。詳細に ついて 
は、 Axis の Web サイト （ www - axis - com ) をご覧くださ レ、。 

緊急リカバリーの手順 

ァップグ レー ド中にカメラへの電源またはネットワーク接続が失われた場合は、ァップグ レー ド プロセスが 失 
敗し、カメラが応答しなくなります。ァップグレードに失敗すると、 ステータス LED が赤く点滅します。力 
メラをリカバリーするには、下記の手順を実行してください。シリァル番号は、カメラの底のラベルに記載さ 
れています。 

し UNIX/Linux の場合-コマンドラインから、次のコマンドを入力します。 
arp - s < カメラの IP アドレス >< シリアル番号> temp 
ping -1 408 < カメラの IP アドレス> 


► Basic Setup 

► Video 

化 ive View Config 

► PTZ 

► Events 

» System Options 

► Security 
Date & Time 

► Network 
LED 

Maintenance 

► Support 
►Advanced 


AXIS M3204 Network Camera 
Server Maintenance 


Live View I Setup I Help 


O 


[ R • が .rt ] Restart the AXIS M3204 N«tw»rk Cam«r«. 


I Kestore J Resets all parameters, except the IP parameters, to the originsi factory 
settings. 


I Default j Resets all parameters to the original Factory settings. 

Upgrade Server 

upgrade th« AXIS M3204 vrth th* latest 
Specify the Firmware to upgrade toi _ 


_jr Browse., I and click l Upgrade J 


Windows の場合-コマンド/ DOS プロンプトから、次のコマンドを入力します。 
arp -S くカメラの IP アドレス> くシリアル番号> 
ping -1 408 -t くカメラの IP アド レス > 
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2. 数砂な内にカメラが応答しない場合は、カメラを再起動し、応答を待ちます。 Ping を停止するには、 
CTRL + C を押します。 

3. ブラウザーを開き、カメラの IP アドレスを入力します。表示されたページで、 [ Browse ] ( 参照） ボタン 
を使用し、使用するアップグレードファイル（たとえば、 axism 3204. bin ) を選択します。 [ Upload ] (アッ 
プロー ド）ボタンをクリックして、アップグレードプロ七スを再開します。 

4. アップグレードが完了 するとり〜 10分)、カメラが自動的に再起動し、電源 LED とステータス LED 
が緑色におげし、ネットワーク LED が緑色またはま色で点滅します。 

5. カメラを再設をします（『インストールガイド』を参照)。 

緊急リカバリーを行っても、カメラが起動、動作しない場合は、 Axis のサポート （ www . axis . com / techsup /) まで 
ご連絡ください。 

Axis のサポート 

Axis のサポートにご連絡いただく場合は、サポートがお速に問題を解化できるよう、サーバーレポート、口 
グファイル、問題の詳細な説明を提示してください。 


サーバーレポート-口 etup ] ( 設を ）- System Options ]( システムオプシヨン ）- Support ] ( サポート ）- [Support 
Overview ] ( サポートの概要） を運択します。ナーバーレポートには、サーバーとそのソフトウエアに関する重 
要な情報のほか、現在の パラメーターの リストが記載されています。 

ログフアイルは、 [ Set 叩] ( 設定 ）- System Option ] ( システムオプシヨン ）- Support ] ( サポート ）- [Logs & 

Report ] ( ログとレポート） で入手できます。ログファイルには、直前のシステム再起動な後にカメラで発生し 
たイベントが記録されており、トラブルシューティングの際の分析ツールとして役に立ちます。 
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現象、考えられる原因、対策 


IP ァドレスの設定で問題が発生する 

ARP / Ping を使用している 

再度インストールを行います。カメラの電源投入後、2分が内に IP アドレスを設定 
する必要があります。 Ping の長さは408に設定します。『インストールガイド』を 
参照してください。 

カメラが別のサブネット上にある 

カメラ用の IP アドレスとコンピューターの IP アドレスが異なるサブネットにある 
場合は、 IP アドレスを設定できません。ネットワーク管理者に連絡して、適切な IP 
アドレスを取得してください。 

IP アドレスが別のデバイスで使用さ 
れている 

カメラをネットワークから切断します。 Ping コマンドを実行します（コマンド / DOS 
プロンプトで、 ping コマンドと力7^ラの化アドレスを入力します)。 

Reply from <IP アドレス> : bytes = 32; time =10 ms •.…という応答を受け取った場合 
は、ネットワーク上の別のデバイスで IP アドレスがすでに使用中です。新しい IP 
アドレスを取得し、カメラを再度インストールしてください。 

Request timed out が表示された場合は、カメラでその IP アドレスを使用できます。 
この場合は、すべてのケーブル配線をチェックし、カメラを再度インストールして 
ください。 

同じサブネット上の別のデバイスと 
IP アドレスが競合している可能性が 
ある 

DHCP サーバーによって動的アドレスが設定される前は、カメラの静的 IP アドレス 
が使用されます。つまり、デフオルトの静的 IP アドレスが別のデバイスでも使用さ 
れていると、カメラのアクセスに問題が発生する可能性があります。この問題を回 
避するには、静的 IP アドレスを0.0.0.0に設定してください。 

ブラウザーからカメラにアクセスできない 

DHCP によって IP アドレスが変更 
された 

カメラとクライアントが同じネットワークに接続している場合は 、 AXIS IP Utility ^ 
実行してカメラを見つけます。モデル番号またはシ y アル番号を使用して、カメラ 
を識別してください。 

あるいは、な下の手順を実行します。 

1 ) カメラを孤立したネットワークか、 DHCP サーバーや目00 TP サーバーのないネッ 
トワークに移動します 。 AXIS IP Utility (『インストールガイド』参照）または ARP/Ping 
コマンドを使用して、再度、 IP アドレスを設定します。 

2) カメラにアクセスして、 TCP / IP 設定で DHCP を無効にします。カメラを元のネッ 
トワークに戾します。これで、カメラは変更されない固を IP アドレスを持つことに 
なります。 

3) DHCP または B 00 TP を使用してカメラに動的 IP アドレスを付与する必要がある 
場合は、 2) の代わりに、必要なサービスを選択し、ネットワーク設定から IP アドレ 
ス変更通知を設定し、カメラを元のネットワークに戾します。これで、カメラに動 
的 IP アドレスが付与され、アドレスが変更された場合は、カメラから通知が送信さ 
れます。 

その他のネットワークに関する問題 

ネットワークケーブルを、別のネットワーク装置に接続してテストし、次に、お使 
いのコンピューターからその装置に Ping を送信します。上記の手順を参照してくだ 
さい。 

カメラにローカルにアク七スできるが、外部からアク七スできない 

ブロー ドバンドルーターの設定 

カメラへの着信データトラフィックを許可するようにブロー ドバンドルーターを設 
定するには、 NAT トラバーサル機能を有効にします。この機能を有効にすると、力 
メラへのアクセスを許可するようルーターが自動設定されます。 

この機能は、 [Setup] (設定）- [System Options] (システムオプシ ヨン） - [Network] (ネッ 
トワーク）- [TCP/IP Advanced] (TCP/IP の詳細設定）で有効にします。 

ファイアウォールによる保護 

インターネットのフアイアウオールについてシステム管理者に確認してください。 

デフォルトルーターが必要 

デフオルトルーターを設定する必要があるかどうかチユックしてください。 

H.264 形式に問題がある 

H .264 の画像がクライアントで 
表示されない 

AMC のコントロールパネル （[ Network ] (ネットワーク）タブ）で、正しいネットワー 
クインターフェースが選がされていることを確言忍します。 

AMC のコントロールパネル （[ Network ] (ネットワーク）タブ）で、該当する H .264 接 
続方法が有効になっていることを確認します。 

AMC のコントロールパネルで、[吐 264] タブを選択し 、 |；Set to default H .264 decoder ] 
(デフォルトの吐 264 デコーダーに設定）ボタンをクリックします。 

H .264 のマルチキャスト画像がクラ 
イアントで表示されない 

カメラにで使用しているマルチキャストアドレスが有効かどうか、ネットワーク管 
理をに確認してください。 

ファイアウォールが表示を妨げていないかどうか、ネットワーク管理者に確認して 
ください。 

ローカルクライアントしかマルチ 
キャスト H .264 にアク七スできない 

ルーターがマルチキャストをサポートしているかどうか、クライアント/サーバー 
間のルーター設定を行う必要があるかどうかを確認してください 。 TTL (Time To 

Live ) 値を上げる必要がある場合もあります。 
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H .264 画像のレンダ y ング品質が 
悪い 

クライアントで、色深度が正しく設定されていません。16ビットカラーまたは32 
ビットカラーに設定してください。 

テキストホーバーレイがぼやけたり、その他のレンダリングの問題がある場合は、 
AMC の コントロー ルノくネルの [吐 264] タ ブで [Advanced Video Rendering ] (高度なビデ 
オレンダリンダ）を有効にする必要がある場合があります。 

グラフィックスカードで最新のデバイスドライバーが使用されていることを確1 忍し 
てください。最新のドライバーは、通常、メーカーの Web サイトからダウンロード 

ザ、ぶ立小 


彩度が H .264 と Motion JPEG で異なグラフィックスカードの設定を変更してください。詳細については、グラフィック 




フレームレートが予期したレート 
より低い 

クライアントコンピューターで実行されているアプリケーシヨンの数を減らします。 
同時閲覧をの数を刷限します。 

使用可能な帯域幅が十分かどうう\システム管理者に確認します。オンラインヘル 
プも参照してください。 

AMC のコントロールパネル （[吐 264] タブ）で、ビデオ処理が [Decode only I frames] 

(I フレームのみデコード） に設定されていないか確認します。 

画像の解像度を下げます。 

30フレーム/秒を達成できない 
理由は？ 

44ページのレくフォーマンスに関する一般的な検討事項」を参照してください。 

画質の劣化 

[GOV length ] ( GOV 長）の値を下げてください（詳細についてはオンラインヘルプを 
参照)。 

電源インジケーターの点灯が不安定 


電源の故障 

Axis の販売店に連,裕してください。 


ステータスインジケーターとネットワークインジケーターの LED が赤くすばやく点滅する 


ハードウュア障害 

Axis の販売店に連絡してください。 


ステータスインジケーターの LED がホく点滅し、カメラにアク七スできない 


ファームウュアのアップグレードが上記の「緊急 y カバ y —の手順」を参照してください。 

中断されたか、ファームウェアが損 

傷した 


Web ページに画傲が表示されない 


AMC の問題 
(Internet Explorer のみ） 

Microsoft Internet Explorer でビデオ映像の更新を有効にするには、ブラウザーが 
ActiveX コントロールを許可するように設定します。お使いのコンピューターに 

AXIS Media Control がインストールされていることも確認してください。 




ActiveX コンポーネントの追加イン [Live View Config] (ライブ映像の設定）- [Layo 叫 （ レイアウト）- [Default Viewer for 
ストールが制限されているろ\禁止 Internet Explorer] (Internet Explorer のデフオノレトのビューア） で 、 Internet Explorer に 



についてはオンラインヘルプを参照してください。 

ビデオ/画像の問題-一般 


画像が暗すぎるか、巧るすぎる 

「ビデホストリームとカメラの設定」に関するオンラインヘルプを参照してくださ 


すべての 画像がアップロー ドされな実釀に使用可能な画像バッファより大きな画像バッファを使用しようとすると、 こ 
い の現象が起きることがあります。フレームレートを下げるか、アップロード時間を 



短くしてみてください。 

画像の更新が遅い 

プリバッファ、動体検知、高解像度画像、高フレームレートの設定は、カメラのパ 
フォーマンスに影響します。 

パフオーマンスが低い 

ネットワークトラフィックの混雑、多數のユーザーのカメラへのアクセス、低パ 
フォーマンスのクライアント、動体検知などの機能の使用、イベント処理、180度が 
外の画像回転などによって、パフォーマンスが低下することがあります。 

スナップシヨットの画質が良くない 



お使いのコンピューターの画面が正 [Display Properties ] (表示プロパティ）で、少なくとも65000色（最低16ビット）を表 


グの影響が出ます。 


オーバー レイ/ プライバシー マスク が表示されない 


オーバーレイやプライバシーマスクホーバー レイまたは プライバシーマスクが 正しく位置付けられなかったか、大きす 
のサイズまたは位置が正しくない ぎます。詳細については、 r オーバーレイ画傲の条件と制約」に関する オンラインへ 

ルプを参照してください。 
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ブラウザーがフリーズする 

遅いコンピューターで Netscape 7 .x 
または Mozilla 1 .4 ( またはそれな上） 
がときどきフリーズする 

画像の解像度を下げてください。 

フアイルのア ップ ロー ドに問題がちる 

スぺ ■ ースが限られている 

ユーザー ファイルをアップロー ドできるスペースは限られています。既存ファイル 
を削除して、スペースを解放してみてください。 

動体檢知が期待するようにトリガーしない 

明るさの変化 

動体検知は、映像上の明るさの変化に基づいています。つまり、明るさが突然変化 
すると、動体検知が誤ってトリガーされる場合があります。感度の設定を下げて、 

巧るさの問題を回避してください。 


さらにサポートが必要な場合は、販売代巧店までお問い合わせいただくか、 Axis の Web サイトのサポート 
ページ （ www . axis . com / techsup ) をご覧 ください。 
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技術仕様 


機能/ダループ 

項目 

仕様 

カメラ 

モデル 

.AXIS M 3203: SVGA 解像度、いたずら防止ケーシング 
- AXIS M 3203- V : SVGA 解像度、耐衝撃ケーシング 
- AXIS M 3204: l メガピクセル / HDTV 72 雌、 いたずら防止ケーシング 
- AXIS M 3204- V : 1メガピクセル /HDTV 72 雌、 耐衝撃ケーシング 


撮像素子 

1/4" プログレッシブスキャン RGB CMOS 


レンズ 

AXIS M 3203 /-V 

•バリフオーカル 2.8 〜 10 mm 、 F 1.7、 固定アイリス 
• 水平画角 ： 66° 〜18。 

. 垂直画角：48°〜14。 

AXIS M 3204 /-V 

•バリフオーカル 2.8 〜 10 mm 、 F 1.7、 固定アイリス 
. 水平画角：80°〜22。 

-垂直画角：48°〜14。 


光感度 

日 . 9〜100000ルクス、 F 1.7 


シャッター 
スピード 

1/24500〜1/6秒 


カメラ角度調節 

•パン： 360° 

-チル ト： 170° 

• 回転： 340° 


パン / チルト / 
ズーム 

デジタルので、プリセットポジション、ガードツアー 
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機能/グループ 

項目 

仕様 

ビデオ 

ビデオ圧縮 

• H .264 ( MPEG -4 Part 10/ AVC 、 ベースラインプロファイル） 

• Motion JPEG 


解傲度 

• AXIS M 3203/- V :160 X 90 〜 800 X 600 

- AXIS M 3204/- V : 16 日 X 90〜1280 X 800 


フレームレート - 

H .264 

• すべての解像度で30フレーム/砂 


フレームレート - 

Motion JPEG 

• すべての解像度で30フレーム/砂 


ビデオ 

ストリーミンダ 

AXIS M 3203 /-V 

• 複數の H .264 、Motion JPEG ストリームを伝送可能 
個別に設定した2つのストリームを最大解像度、フルフレームレート 
で伝送可能。フレームレートまたは解像度が同じであるか、制限され 
ている3つが上の H .264 、Motion JPEG ストリームを伝送可能。 

•フレームレートと帯域幅が制御可能 
- VBR/CBR H .264 

AXIS M 3204 /-V 

* 複数の吐264 、 Motion JPEG ストリ ' ームを伝送可能 

H .264: 1つのストリームを最大解像度、フルフレームレートで、個別 
に設定した2つのストリームを HDTV 720 p 、 フルフレームレートで 
伝送可能。 

Motion JPEG :1 つのストリームを最大解像度、フルフレームレートで 
伝送可能。フレームレートまたは解像度が同じであるか、制限されて 
いる3つが上のストリームを伝送可能。 

•フレームレートと帯域幅が制御可能 

- VBR/CBR H .264 


画像設定 

• 圧縮レベル、 カラ’ ーレベル、輝度、シヤ'ープネス、コントラスト、ホ 
ワイトバランス、露出コントロール、露出エリァ、逆光補正、暗所に 
おける振る舞いの微調整 
-回転： 0。、90。、180。、270。 

•画像のミラーリング 
-オーバーレイ機能（テキスト/画像） 

• プライバシー マスク 

ネットワーク 

セキュリティ 

パスワード保護、 IP ァドレスフイルタリング、 HTTPS 暗を化、ダイ 
ジェスト認証、 ユーザー ァクセスログ 


対応プロトコル 

IPv 4/ v 6、 HTTP 、 HTTPS、SSLVT し S*、QoS Layer 3 DiffServ . FTP 、 

SMTP 、 Bonjour 、 UPnP 、 SNMPvl / v 2 c / v 3 ( MIB - II )、 DNS 、 DynDNS 、 

NTP 、 民 TSP 、 民 TP 、 TCP 、 UDP 、 IGMP 、 民 TCP 、 ICMP 、 DHCP 、 ARP 、 
SOCKS 

使用可能なプロトコルの詳細については、 www . axis . com をご覧くださ 
い。 

* 本製品には Open SSL ツールキットで使用するための Open SSL 

Project が開発したソフ トウ 卫ァが含まれています。 （ www . openssl . org を 
参照） 
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機能/グループ 

項目 

仕様 

システムインテ 
グレーシヨン 

アプリケーション 
プログラミングイ 
ンターフェース 

• Axis の VAPIX®*、AXIS Media Control *、 ビデオストリーム中のイべ 
ントトリボーデータなど、ソフトウェアインテダレーションのための 
オープン API 

• QoS (Quality of Service ) レイヤー3 、 DiffServ モデル 
• 組み込み Linux ホペレーテイングシステム 

• www . axis . com で入手可能 


インテリジェント 

ビデオ 

ビデオ動作検知、いたずら警告 


アラームトリガー 

インテリジェントビデオ 


アラームイベント 

• FTP 、 HTTP 、 電子メールによるファイルのアップロード 
•電子メール、 HTTP 、 TCP によるイベント通知 


ビデオバッファ 

25 MB (プリ/ポストアラーム） 


Web ブラウザーか 
らビデオへのアク 
セス 

-カメラのライブ映像 
-ファイル ( ASF ) へのビデオ録画 
•カスタマイズ可能な HTML ページ 
• Windows Vista 、 XP 、 2000 、 Server 2003 
- DirectX 9 c が上 

その他のホペレーテイングシステムとブラウザーについては、 
www . axis . com/techsup をご覽 ください。 


設置支援機能 

ピクセルカウンター 

概要 

ケース 

-ポリカーボネートクリアカバー 

-電子部品を封入したアルミニウム製内部カメラモジュール 
.壁面、天吊り、天井埋め込み設置（いたずら防止） 

- AXIS M 3203- V/AXIS M 3204- V : 耐衝撃(1000 kg ) アルミニウムケーシン 
グ 

- AXIS M 3203 /AXIS M 3204: いたずら防止プラスチックケーシンダ 


プロセッサー/ 

メモリー 

A 民 TPEC -3 、RAM :128 MB 、 フラッシュ ROM :128 MB 


電源 

Power over Ethernet 圧 EE 802.3 af Class 2 


コネクター 

1 OBASE - T /100 BASE-TX PoE 対応 RJ -45 


動作環境 

•温度： 〇〜 50 で 

-湿度： 20〜80% (結露しないこと） 


認証規格 

EN 55022 Class B、EN 61000-3-2 、 EN 61000-3-3 、 EN 55024, FCC Part 

15 Subpart B Class B . ICES -003 Class B、VCCI Class B 、 C-tick AS/NZS 
CISP 民22 、 EN 6095日-し KCC Class B 、 民 oHS 


寸法（高さ X 幅 X 
奥行き） 

94 X 144 X 132 mm 


重量 

• AXIS M 3203 /AXIS M 3204: 425 g 
- AXIS M 3203- V/AXIS M 3204- V : 580 g 


付属品 

インストールボイド 、 CD (インストールツール、録画ソフトウェア、 

ュ’ ーザ'ーズマニュアル収録)、コネクタ'ーキット、いたずら防止ネジ用 
ドライバー、 Windows デコーダー 1 ューザーライセンス 


オプションの 

アクセサリー 

AXIS T 8412 インストレーシヨンデイスプレイ 、 AXIS P 8221 ネット 
ワーク I / O オーデイオモジュール、スモーク透明カバー付きケーシン 
グ、ブラックケーシング、電源、取り付けキット 


ビデオ管理ソフト 
ウェア（付属して 
いません） 

AXIS Camera Station - 最大50台のカメラの閲覧と録画用ビデオ管理ソ 

フトウェァ 

Axis の開発パートナーが提供するソフトウェアアプリケーションにつ 
いては、 www . axis . com をご覧ください。 
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AXIS M32 シリーズ 


パフォーマンス に関する一般的な検討事項 

システムをセットアップする際には、さまざまな設定や条件がどのようにパフォーマンスに影響するかを検討 
することが重要です。ある事は必要な帯域幅の量（ビットレート）に影響し、またある事はフレームレートに 
影響し、帯域幅とフレームレートの両方に影響する事柄もあります。 CPU の負荷が最大に達した®合もフ 
レームレートに影響しまず。 

が下に、最も重要な検討事項を示します。 

-高い画像解像度、低い圧縮率により、画像のファイルサイズが増大する-帯域幅に影響します。 

• 多数のクライアントが Motion J 祀 G ストリーム、ユニキャスト H .264 ストリームにアクセスする-帯域 
幅に影響しまず。 

-さまざまなクライアントが（解像度や圧縮方式が異なる）ストリームを同時に閲覧する-フレームレー 
卜と帯域幅に影響します。 

• Motion JPEG と H .264 の両方のビデオストリームに同時にアクセスする-フレームレートと帯域幅に影 
響します。 

• イベント設定の多用によって、カメラの CPU 負荷に影響が出る- フレームレー トに影響します。 

. 動体検知が有劾-フレームレートと帯域幅に影響します。 

. インフラストラクチャが貧弱なため、ネットワーク使用率が高い-帯城幅に影響します。 

. パフオーマンスの低いクライアント PC で閲覧するため、体感するパフオーマンスが低い-フレーム 
レートに影響します。 
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旧記隹 

/U ロロ :^^ 

ActiveX- ネットワーク環境内で、ソフトウュアコン 
ポーネントを、開発に使用された言語の別にかかわら 
ず相互運用することができるようにするための規格。た 
とえば、 Web ブラウザーは ActiveX コントロール、 
ActiveX ドキュメント、 ActiveX スクリプトと対■話する 
ことができる。多くの場合、必要に応じて ActiveX コ 
ントロールのダウンロー ドとインストールが自動的に 
行われる。 

画角 -35 rmn スチルカメラの標準的なレンズにホ目対す 
る視戰であり、角度（例： 30°など）で表される。実用 
上はレンズがカバーできる範囲を意味し、レンズの焦 
お距離によって視野の画角が決をされる。広角レンズ 
は焦点距離が短く、標準的なレンズや焦お距離の長い 
望遠レンズよりも広い画角をカバーする。 

ARP (Address Resolution Protocol) - IP アドレスをハー 

ドウュアの MAC アドレスにが応付けるために使用す 
る プロ トコ ル。ローカルネッ ト ワーク 上で要ホをブ 
ロードキヤ ストし、 IP アドレスに対■応する MAC アド 
レスを検出する。 

ARTPEC (Axis Real Time Picture Encoder) - 画像圧縮、 

画像処理（画像 センサーデータの 変換、色補正、 シャー 
プニング、ノイズ除去など）に使用するチップ。 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit 、 特定用途 

向け集積回路）-マイクロプロセッサーなどの沉用回路 
とは対照的に、特定用途向けに設計された回路。 

アスペクト比-画像の縦横の比率。テレビ画面やコン 
ピューターモニターではこれまで4:3のアスぺクト比 
が一般的であった。高精細度テレビ （ HDTV ) では16:9 
のアスぺクト比が使用される。 

自動絞り （ DC アイリス）-カメラによって電気的に制御 
される特殊なタイプの絞りであり、入射する光の量を 
自動的に制御する。 

ビットマップ-格子がに配列されたピクセルを表現す 
るデータファイル。表示領域および領域内の各ピク七 
ル（すなわち「ビット」）の色を定義する。このタイプ 
の画像は「ラスターグラフィック」と呼ばれる。ビット 
マップを含む画像ファイルの例としては、 GIF や JPEG 
がある。 

ビッ ト マップは 固を的な ラスター ホ式を採用している 
ため、精細度を落とさずに大きさを変更するのが難し 
い。逆に、ベクトルグラフィック画像は幾何学図形を 
使用して画像を表現するので、すばやく大きさを変更 
することができる。 

ビットレート- ビットレート （キロ ビット/秒または メ 
ガビット/秒）は速度の意ホで使用される場合が多い 
が、実際には単位時間あたりの距離ではなく、単位時 
間あたりのビット數を定義するものである。 

Bonjour- 設を不要なネットワーキングとも呼ばれる。 
Bonjour を使用することにより、 IP アドレスの入力や 
DNS サーバーの設定を行わずに、ネットワーク上でデ 
バイスどうしを相互に自動検出させることができる。 
Bonjour は Apple Computer , Inc . の商標である。 


ブロードバンド- ネッ ト ワーク技術用語としては、2つ 
な上の信号が同じキャリアを共有する伝送ホ式を意ホ 
する。より一般的な意ホでは、高速データ伝送を表す 
用語として使用されている。 

CCD (Charged Coupled Device) - デジタルカメラなどで 
使用されてきた、光に反応する撮像デバイス。光エネル 
ギーを電子信号に変換する數十万もの画素（ピクセル） 
を持つ大規模集積回路である。 CCD のサイズはが角線 
で測り、1/4"、1/3"、1/2"、 2/3" などがある。 

CGI (Common Gateway Interface) - Web サーバーと 他 
の （ CGI ) プログラムとの通信の仕様。たとえば、 
フォームを含む HTML ページでは、送信されたフォー 
ムデータを CGI プログラムを使用して処理することが 
できる。 

CIF (Common Intermediate Format) -アナログビデオ 
の解像度352 X 2がピクセル （ PAL ) および3 5 2 X 240 
ピクセル （ NTSC ) を意ホする。「解像度」も参照。 

クライアント/サーバー-一方のプログラム（クライア 
ント）が発行したサービス要求を、もう一方のプロダラ 
ム（サーバー）が赃理するという、2つの コン ピュー 
タープログラムの関係を表す。通常、複数のクライア 
ント プログラムが同じサーバープログラムのサービス 
を共有する。 Web ブラウザーは、 Web サーバーにサー 
ビス （ Web ページやファイルの送信）を要ホするクライ 
アントプログラムである。 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor 、 巧 

補型金属酸化膜半導体）- CMOS は幅広く使われている 
半導体の一種であり、ネガ ティ ブ回路とポジ ティ ブ回 
路の両方を使用する。 CMOS チップでは一度にどちら 
かのタイプの回路しかホンにならないため、1種類の卜 
ランジスターしか使用しないチップよりも消費電力が 
少ない。 CMOS 画像センサーの場合、同じチップに權 
数の赃理回路を搭載できる、はるかに生産コストが低 
いという、 CCD センサーにはない利点がある。 

コーデック-通信技術の分野では、一般に 
coder / decoder (符号器/復号器）を意ホする。たとえば、 
アナログビデホ信号や音声信号を伝送するためデジタ 
ル形式に変換する集積回路やチップでコーデックが使 
用されている。受信したデジタル信号のアナログ形式 
への逆変換も実行する。コーデックは、アナログから 
デジタルへの変換と、デジタルからアナログへの変換 
を同じチップ上で行う。 

圧縮/伸張を意味する場合もあり、 その 場合は一般に、 
大容量 ファイル や プログラムの サイズを小さくするた 
めのアルゴリズム または コンピューター プロダラムの 
意ホで使用される。 

圧縮-「画像圧縮」を参照。 

DC アイリス（自動絞り）-カメラによって電気的に制御 
される特殊なタイプの絞りであり、入射する光の量を 
自動的に制御する。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -ネツト 

ワーク管理者がネットワーク上のネットワークデバイ 
スへの IP (Internet Protocol )アドレスの割り当てを自動 
化して集中管理するためのプロトコル。 
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DHCP では、コンピューターに巧して一定時間に限り 
特定の IP アドレスを有効とする「リース」の概念を採 
用している。リース時間は、ユーザーがその場所でど 
れくらいの時間ネットワーク接続を必要とするかの推 
定にしたがって変わる。 

DHCP では、固定的な IP アドレスを必要とする Web 
サーバーなど、一部のコンピューターについては静的 
アドレスもサポートする。 

DNS (Domain Name System 、 ドメインネームシステ 
ム） -DNS を使用してインターネットドメインをを特定 
し、 IP (Internet Protocol ) アドレスに変換する。ドメイ 
ンをは、意味のある覚えやすいインターネットアドレ 
スである。たとえば、 www . example.com というドメイ 
ンをは192.0 .34.166 よりもはるかに覚えやすい。ドメイ 
ン名の変換テーブルは、ドメインネームサーバーに格 
が!される。 

ドメインサ ' ーバ'一- ( Windows ) コン ピュ’ 一 巧 '一の集中管 
理を行いたい組織では、ドメインを使用することも可 
能である。通常、ドメイン内の各ユーザーはそれぞれ 
のアカウントを使用してドメイン内の任意のコン 
ピューターにログインし、コンピューターを使用する 
ことができるが、各種の規制を適用することもできる。 
ドメインサーバーがネットワーク上でユーザーを認証 
する。 

二重-「全二重」を参照。 

イーサ^ — ネット-イ ー サ' ー ネットは最も普及している 
ローカルェリアネットワーク （ LAN ) 技術である。イー 
サーネット LAN の構築には通常、特殊なグレードのッ 
イストペァ回線を使用する。代表的なイーサーネット 
システムは 100 BASE-TX であり、最大100 Mbps の伝送 
速度を実現する。 

ETRAX (E 比 ernet Token Ring AXIS)- Axis が閱発した 

マイクロプロ七ッサー。 

エ攝出荷時設定-工場から出荷された当初からデバイ 
スに適用されている設定。デバイスを出荷時設定に戻 
す必要が生じた場合、多くのデバイスで、ユーザーが 
変更した設定は完全にリセットされる。 

フアイアウホール - フアイアウオールは、ネットワー 
ク間（例：ローカルェリアネットワークとインターネッ 
卜の間）でバ y アの役割を果たす。ファイアウォールに 
よって、権限のあるユーザーしかネットワークから別 
のネットワークにアクセスすることはできない。コン 
ピューター上で動作するソフトウュアとしてのファイ 
アウォールと、独立型ハードウェアデバイスとしての 
ファイアウォールがある。 

焦点距離-カメラレンズの焦点距離（ミリメートル）に 
よって、視野の水平方向のフィールド幅（角度）がか定 
される。 

FTP (File Transfer Protocol) - TCP/IP プロトコルを使用 

するアプリケーションプロトコル。ネットワーク上の 
コンピューター/デバイス間でのフアイル交換に使用 
する。 


フレーム - フレームは1つの完全なビデオ画像である。 
民 S -17 日の2:1インターレース形式および CCI 民形式で 
は、フレームは 60 Hz または 50 Hz でインターレース 
された262.5本または312.5本の走査線からなる2つの 
フィールドで構成され、見かけ上の周波數30 Hz また 
は25 Hz で1つの完全なフレームとして表示される。 
プログレッシブスキャン（順次走査）を使用するビデオ 
カメラでは、各フレームはインターレースなしで線ご 
とに走査される。この場合も、ほとんどが 30 Hz または 
25 Hz で表示される。 

フレ ■ — ムレ ' ート - ビデオストリ ' ームを更新する頻度の 
意味で使われるフレームレートは、1秒あたりのフレー 
ム数 （ fps ) で計測する。動きのあるビデオストリームの 
場合、フレームレートが高いほど全体的な画質が保た 
れるので有利である。 

全二重-データを双ホ向で同時に伝送すること。音声 
システムの場合、電話などがこれに該当する。半二重 
でも双方向通信を実現できるが、トランシーバーシス 
テムのように、一度に1方向しか伝送されない。「片方 
向」も参照。 

ゲイン-ダインは増幅率（アナログ増幅器が信号強度を 
高める割合）である。増幅率は通常、累乗で表される。 
増幅器のダインを数量化する方法としては、デシベル 
( dB ) が最も一般的である。 

ゲートウェイ-他のネットワークへの入り口の役割を 
果たすネットワーク上のポイント。たとえば企業ネッ 
トワークの場合、ダートウェイとして動作するコン 
ピューターサーバーがプロキシーサーバーおよびファ 
イアウォ ■ ールサーバーを兼ねる場合が多い。一般に 
ダートウェイは、ルーター（ダートウ卫イに到着したパ 
ケットの転送先を判断する）およびスイッチ（パケット 
に応じてダートウユイ経由で実際のパスを提供する）に 
関連付けられる。 

GIF (Graphics Interchange Format) - Web ページ内の画 

像の一般的なファイル形式の1つであり、 87 a 、89 a の 
2バージョンがある。バージョン 89 a はアニメーション 
(1 つの GIF ファイルに格納された短い画像シーケンス） 
をサポートする。 GIF 89 a は、インターレースでの表示 
のために使用することもできる。 

GOV(GnmpOfVOPs)- 吐％4ビデオストリームの基 
本単位。 GOV には、 GOV 長および GOV 構造によって 
決定される異なるタイプ、異なる個數の VOP ( I - VOP 、 
P - VOP ) が含まれる。 「 VOP 」 も参照。 

GOV 長- GOV 長は、 GOV 構造に含まれる画像 （ V 0 P ) 
数をかをする。 「 GOV 」 および 「 V 0 P 」 も参照。 

GOV 構造- GOV 構造は、吐264ビデオストリームの構 
成について、ストリームに含まれる画像のタイプ 
( I - V 0 P または P - V 0 P ) および内部的な順序を記述する。 
「 GOV 」 および rvopj も参照。 

H.264 - MPEG -4 Part 10とも呼ばれるビデオ圧縮規格。 

半二重-「全二重」を参照。 
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HTML (Hypertext Markup Language) - Web ブラウザー 

で表示させるファイルに挿入する「マークアップ」記 
号またはコードの集合。このマークアップにより、 
ページに含まれる文字や画像をどのように表示するか 
をブラウザーに指示する。 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Web 上でフアイ 

ル（テキスト、画像、音声、ビデオ、その他のマルチメ 
ディアファイル）を交換するためのルールの集合。 

HTTP プロトコルは、 TCP / IP プロトコル群の最上位で 
動作する。 

ハブ -( ネットワーク）ハブは、ネットワークに複数の 
デバイスを接続するために使用する。ハブは接続され 
ているすべてのデバイスにすべてのデータを送信する 
のに巧し、スイッチはが象とするデバイスにのみデー 
夕を送信する。 

IEEE 802.11 -無線 LAN の規格ファミリ ー。802.11規 
格は、 2.4 GHz 帯域での1メガビット/秒または2 メガ 
ビット/秒の伝送をサポートする。 圧 EE 802.1 比 は 2.4 
GHz 帯域で最大11メガビット/秒のデータレートをサ 
ポートするのに対し、802.1 Ig は5 GHz 帯域で最大54 
メガビット/秒をサポートする。 

画像圧縮- 画像のファイルサイズ（バイト）を最小化す 
ること。最も一般的な画像圧縮形式は JPEG である。 

インターレース（飛び越し走査） - インターレース（飛び 
越し走査）ビデオは、毎秒50/60の画像 （フィールドと 
呼ばれる）を取得し、2っの連続する フィールドを （半 
分の高さで）組み合わせて1 フレーム とする。 インター 
レースはアナログ TV 用としてかなり な 前に開発され 
た技術であるが、現在でも広く使用されている。標準 
的な TV 画像で問題なく動体を表示するが、画像には 
ある程度の歪みが常に存在する。 

たとえば、コンピューターモニターでインターレース 
ビデオを表示するには、ビデオをデインターレースり愼 
次走査変換）してプログレッシブビデオ（毎秒25/30フ 
レームの 連続する完全な画像から構成される）を生成す 
る必要がある。「プログレッシブスキャンり慣次走査)」 

も参照。 

IP (Internet Protocol) - IP (Internet Protocol ) は、ネット 

ワーク上でのデータ伝送の方式である。送信するデー 
夕は、それぞれ完全に独立したレくケット」に分割さ 
れる。インターネット上の各コンピューター（ホスト） 
は最低1つのアドレスによって他のコンピューターか 
ら区別され、データパケットには送信側のアドレスと 
受信側のアドレスが含まれている。 

IP によって、データパケットが目的とするアドレスに 
到達することが保証されるが、データパケットはさま 
ざまなルートで送信される可能性があり、必ずしも正 
しい順序で宛先に到着するとは限らない。 

データパケットが正しい宛先に到着すると 、 TCP 
(Transmission Control Protocol ) という别のプ ロトコルに 
よって正しい順序に並べられる。 「 TCP 」 も参照。 

IP アドレス - ネットワーク上のコンピューターの識別 
と検出に使用される固有の番号。 IP アドレスは 、 IP 
ネットワークに接続されたコンピューター、デバイス 
が使用する、その IP ネットワーク上でのアドレスであ 
る。 IP アドレスによって、接続されたコンピューター、 
デバイスが相互を認識し、データを送受信することが 
可能になる。 


1つのネットワーク上の各 IP アドレスは、ホ盾を避け 
るため、それぞれ一意でなければならない。 IP アドレ 
スは固定的に割り当てることも（この場合、 IP アドレ 
スは変化しない)、 DHCP によって動的（かつ自動的）に 
割り当てることもできる。 

IP アドレスは、13日. 5.5.25 のように、ピリオドで区切つ 
た4組（タワッド）の10進數で構成される。 IP アドレ 
スの各部分は、ネットワーク番号（アドレス）、ローカ 
ル マシン アドレスのように、それぞれ異なるものを示 
す。 

riP (Internet Protocol )] も参照。 

I-VOP- 「 VOP 」 を参照。 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Web でに く 

活用されている画像ファイル形式。 JPEG 画像はビット 
マップであり、一般にファイルお張子は. jpg または 
. jpeg である。 JPEG 画像を作成する際、使用する圧縮率 
を設定することができる。最低の圧縮率（最高の品質） 
を設をするとファイルサイズが最大になるため、画質 
とファイルサイズはトレードホフの関係にある。 

キロビット/秒-ビットレートの計測単位。特をのポイ 
ントでビットが送受信される速さを表す。「ビットレー 
卜」も参照。 

LAN (Local Area Network 、 ロー カルエリアネツトワー 

ク）-特定のェリア内でリソースを共有するコンピュー 
夕一および関連機器のグループ。 

Linux - Linux は、 UNIX ファミリ'一に属するホ’ープン 
ソースのホペレーテインダシステムである。堅牢で可 
用性が高いため、オープンソースコミュニティでも商 
用アプリケーションデベロッパーの間でもにく普及し 
ている。 

MAC アドレス （Media Access Control アドレス ）- MAC 

アドレスは、個々のネットワーク機器に関連づけられ 
た一意の識別子であり、具体的には、ネットワークと 
のインターフェースである。たとえば、コンピュー 
ターに装着されたネットワークカードは固有の MAC 
アドレスを持つ。 

手動絞り-自動絞りの対語。手動絞りの場合、カメラの 
絞りを手動で調節し、画像センサーに到達する光の量 
を制御する必要がある。 

メガビット/秒-ビットレートの計測単位。特定のポイ 
ントでビットが送受信される速さを表す。ネットヮー 
ク「速度」の意味で使われる場合が多い。 LAN は一般 
に100 メガビット/秒で動作する。「ビットレート」も 
参照。 

モニター-モニターは 標準的なテレビ受像機とよく似 
ているが、通常のテレビ信号を取得する電子回路がな 
い。 

Motion JPEG- Motion JPEG は、ネットワークビデホ用 
の シン プルな圧縮/伸張技法である。画像の動きや複 
雑さにかかわらず、レイテンシーが少なく、画質が保 
証される。圧縮レベルを調節することにより画質を制 
御し、その結果、ファイルサイズ、さらにはビット 
レートを制御することができる。 
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Motion JPEG ストリームから、品質の高い画像を簡単に 
抽出することができる。 「 JPEG 」 も参照。 

メガピクセル-「ピクセル」を参照 

MPEG (Moving Picture Experts Group) - MPEG 
(Moving Picture Experts Group ) は、デジタルビデオおよ 
び音声の圧縮の規格を策をしている。 MPEG は国際標 
準化機構 ( ISO ) の後援によって運営されている 。 MPEG 
規格は、目的別の各シリーズの形で発展しつつある。 

MPEG-2 - MPEG -2 は音声、ビデオ符号化の規格の集合 
であり、一般に、デジタル衛星 TV やケーブル TV など 
の放送信号における音声およびビデオの符号化に使用 
される。標準的な市販 DVD 映画で使われている符号化 
方式も、 MPEG -2 に修正を加えたものである。 

マルチキャスト -1 つの情報ストリームをネットワーク 
上で複数の受信者に同時に配信することにより帯域使 
用量を減らす帯域幅管理技術。 

ネッ ト ワーク接続-コンピューターネットワークの、 
または個々のデバイスのネットワーク（インターネット 
や LAN など）への物理（有線および無線）接続および論 
理（プロトコル）接続。 

NTSC (National Television System Committee) - 米国や 

日本で採用されているテレビ、ビデオ規格。毎秒60 
ハーフフレームの 速度で525本の走査線を配信する。 

NWay - 2 台のデバイス間で可能な限り最速な共通伝送 
速度の自動的なネゴシェーションをするネットワーク 
プロトコル。 

PAL (Phase Alternating Line) - ヨーロッパなどで採用 
されているテレビ規格。毎秒50 ハーフフレームの 速度 
で625本の走査線を配信する。 

Ping- ネットワークホストまたはネットワークデバイ 
スのが態を診断チュックする基本的なネットワークプ 
ログラムである。 Ping を使用して、特定のネットワー 
クアドレス （ IP アドレスまたはホスト名）が使われてい 
るかどうか、そのアドレスのホストが正常に応答する 
かどうかをチュックすることができる。 Ping は、 
Windows の コマン ドプロンプトや UNIX の コマン ドラ 
インから実行することができる。 

ピクセル-デジタル画像を構成する多数の小さな点の1 
つ。各ピクセルの色と輝度によって、画像の個々の部 
分が表現される。 

PoE (Power over Ethernet) - ネットワーク接続用のケー 

ブルを使用してネットワークデバイスに電力を供給す 
る方式。電源コン七ントからデバイスに給電するのが 
難しく、莫大なコストがかかる場所での IP 監視および 
リモートモニタ y ングアプリケーションに、きわめて 
有用である。 

PPP (Point-to-Point Protocol) -シリアルインターフェー 
スを使用して2台のネットワークデバイス間で通信を 
行うためのプロトコル（例：電話回線を介してサーバー 
に接続する PC など)。 


PPTP (Poi が - to-Point Tunneling Protocol) -パブリック 

なインターネット上で、プライベートな「トンネル」 

を使用して企業ネットワークを拡張できるプロトコル 
(通信ルールの集合)。この方法を使用することにより、 
企業が WAN (ワイドェリアネットワーク）を1つの大 
規模な LAN (ローカルェリアネットワーク）として効率 
よく使用することができる。このような相互接続を、 
仮想プライべートネットワーク （ VPN ) という。 

プリ/ポス トアラーム画儉-アラームの直前および直後 
の画像。これらの画像はバッファに格納され、後で取 
得することができる。 

プログレッシブスキャン（順次走査）-プログレッシブ 
スキャン（順次走査）は、インターレース（飛び越し走 
査）ビデホとは対照的に、1/16秒ごとに走査線を1本ず 
つ走査し、画像を表示する。インターレーススキャン 
のように、取得した画像データを別々のフィールドに 
分けて走査しない。 

コンピュ ■ ー タ' ーモニタ'一では、画像を表示するのにイ 
ンターレースを実行する必要がなく、走査線を一度に1 
本ずっ、し2、3、4、5、6、7、…と完全な順序で画面 
に表示できるので、実質的に「ちらつき」がない。監 
視アプリケーションでは、たとえば走っている人物な 
ど、動きのある画像の細部が見えることが重要である。 
プログレッシブスキャンのメリットを最大限に引き出 
すには、高品質のモニターが必要である。「インター 
レース（飛び越し走査)」も参照。 

プロ トコ ル-2者間での通信の方法を規をする特殊な 
ルールの集合。通信技術のさまざまなレベルで使われ 
ており、ハードウユアプロトコルとソフトウユアプロ 
トコルがある。 

プロキシー サーバー-インターネットを利用する組織 
では、ユーザーのコンピューターとインターネットの 
間にプロキシーサーバーが介在する。プロキシーサー 
バーは、セキュリティ、管理、キャッシングサービス 
を実現する。ダートウュイサーバー（またはその一部 
分）に対応付けられたプロキシーサーバーは、組織の 
ネットワークを外部ネットワークおよびローカルファ 
イアウォールから実質的に切り離す。企業ネットワー 
クを侵入から保護するのは、ファイアウォールサー 
バーである。 

プロキシーサーバーは、多數のユーザーからのイン 
ターネットサービス要ホ (Web ページの要ホなど）を受 
け付ける。プロキシーサーバーがキャッシュサーバー 
を兼ねている場合、ローカルキャッシュを調べ 、 Web 
ページをが前にダウンロー ドしていないかをチェック 
する。該当するページが見っかった場合は、ューザー 
にそのページを返し、要ホをインターネットに送信す 
る必要がない。該当するページが見っからない場合、 
プロキシーサーバーはユーザーに代わってクライアン 
卜の役割を果たし、自分自身の IP アドレスの1つを使 
用してインターネット経由で他のサーバーにページを 
要求する。要ホしたページが返されると、プロキシー 
サーバーはそのページを要ホ元のユーザーに送信する。 

P-VOP- rvopj を参照。 

解像度-画像の解像度は、デジタル画像にどこまで詳 
しい情報を盛り込めるかを表す尺度である。つまり、 
解像度が高いほど、詳しい情報を盛り込める。解像度 
はピクセル列の數（幅）にピクセル行の數（高さ）を掛け 
た数値（例： 320 X 240) で表すことができる。 
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画像に含まれるピク七ルの総数（通常、メガピク七ル単 
位）を使用して表現する場合もある。アナログシステム 
の場合、 CIF 、 QCIF 、4 aF など、その他の形式も一般 
に使用されている。 

RTCP (Real-Time Control Protocol) - 民 TCP は、イント 

ラネット上での任意の数のユーザーによるリアルタイ 
ム会議のサポートを実現する。このサポートには、 
ソースの識別やダートウュイ（音声およびビデオブリッ 
ジなど）のサポートのほか、マルチキャスト/ユニキャ 
スト変換が含まれる。 

民 TCP は、受信をからマルチキャストグループへの 
QoS フィードバックを実現し、異なるメディアスト 
リームの同期をサポートする。 

RTP (Real-Time Transport Protocol) -リアルタイム 

データ（例；音声とビデオ）伝送を行うためのインター 
ネットプロトコル。メディアオンデマンドのほか、イ 
ンターネットテレフオニーなどの双方向サービスの実 
現を可能にする 

RTSP (Real Time Streaming Protocol ) -民 TSP は制御プ 

ロトコルであり、 RTP 、 マルチキヤスト/ユニキヤスト 
などの伝送方式、コーデックのネゴシエーシヨンの基 
点である。 

RTSP は、メディアサーバーが配信するメディアスト 
リームを制御するための「リモートコントロール」と 
考えることができる。 民 TSP サーバーは通常、音声/ビ 
デオデータを実際に伝送するためのプロトコルとして 
RTP を使用する。 

ルーター - パケットを最終的な宛先に転送する途中で、 
パケットの次の転送先であるネットワークポイントを 
判断するデバイス。特定の宛先に到達する最適な方法 
についての情報を格納した特殊なルーティングテーブ 
ルの作成や保守を行う。ルーターは、ネットワークス 
イッチに組み込まれる場合がある。「スイッチ」も参 
照。 

サーバー-一般にサーバーは、同じコンピューターま 
たは他のコンピューター上の他のコンピュータープロ 
グラムにサービスを提供するコンピュータープログラ 
ムである。サーバープログラムが動作するコンピュー 
ターもサーバーと呼ばれる場合が多い。実際には、1台 
の サーバーにサーバー プログラムおよびクライアント 
プログラムがいくつ搭載されていてもかまわない。 

Web サーバーは、要ホされた HTML ページまたはファ 
イルをクライアント（ブラウザー）に送るコンピュー 
ター プログラムである。 

シャープネス-画像の細部を制御する機能。当初、 

ノッチフィルターデコーダーを採用したカラー TV 受 
像機用に導入され、このフィルターによって画像の白 
黒部分における高周波数のディテールを取り除いてい 
た。シャープネスの制御によって、画像の細部をある 
程度までなくすのが目的だった。今日のハイエンド TV 
では、シャープネス制御はほとんど不要である。近年 
では、シャープネス制御の論理的な必然性があるのは、 
VHS 機器に限られていた。 


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - 電子メ ールの送 

受信に使用するプロトコル。ただし、 「 simple 」 が意味 
するとおり、プロトコルの機能は受信側でのメッ七一 
ジのキューイングに限られ、通常、 POP 3 または IMAP 
と併用される。これら他のプロトコルによって、ユー 
ザーがサーバーのメールボックスにメッセージを保存 
し、サーバーから定期的にダウンロードすることが可 
能になる。 

SMTP の拡張權能である SMTP 認証では、電子メール 
の送信時または送信前に、クライアントがメールサー 
バーにログインすることが要求される。また、正当な 
ユーザーにのみ電子メールの送信を許可し、権限のな 
いユ'ーザ'一（スパムメ ' ール送信者など）にはサ'ービスを 
拒否することも、 SMTP 認証によって可能になる。 

SNMP (Simple Network Management Protocol) - Internet 

Engineering Task Force によって定義されたインター 
ネットプロトコル群中の1プロトコル。ネットワーク 
に接続されたデバイスの管理条件の監視をサポートす 
ることができる。 

ソケット - クライアントプログラムとサーバープログ 
ラムがネットワークを介して通信するための方式。ソ 
ケットは、「接続のエンドポイント」である。ソケット 
の作成と使用は、一連のプログラム要ホまたは「関數 
呼び出し」によって行い、これらはソケット API とも 
呼ばれる。 

SSL/TSL (Secure Socket Layer/Transport Layer 
Security) 

この 2 つのプロトコルげ SL は SSL の後継）は、ネット 
ワーク上でのを全な通信を実現する暗号化プロトコル 
である。 SSL は一般に HTTP 上で使用して HTTPS を形 
成し、インターネット上の電子か済などに利用されて 
いる。 SSL では、公開鍵証明書を使用してサーバーの 
身元を確認する。 

サブネット/サブネットマスク - サブネットは、組織の 
ネットワークを識別可能な形で分割したものであり、 
通常、1つのエリア内、建物内、または同じローカルエ 
リアネットワーク （ LAN ) 上のすべてのコンピューター 
を表す。組織のネットワークを權數のサブネットに分 
割することで、各サブネットが1つの共有ネットワー 
クアドレスを使用してインターネットに接続すること 
が可能になる。 

サブネットマスクは IP アドレスの一部分であり、デー 
タパケットの配信先サブネットの検索方法をネット 
ワークルーターに指示する。サブネットマスクを使用 
することで、ルーターは32ビットの IP アドレス全体 
を処理する必要がなく、サブネットマスクによって特 
をされたビットを調べるだけで濟む。 

スイッチ - ネットワーク七ダメントどうしを接続し、 
次の宛先にデータを送信するためのパスを選択する 
ネットワークデバイス。一般にスイッチのメカニズム 
は、ネットワークおよび経路のかを方法に関する知識 
をぶ、要とするルーターよりも簡素かつ高速である。 
ルーター機能を装備したスイッチもある。「ルーター」 

も参照。 


片方向-片方向動作では、ネットワークケーブルまた 
は通信チヤンネルは情報を一方向にしか送信すること 
ができない。 
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TCP (Transmission Control Protocol) - IP (Internet 

Protocol) と組み合わせ、ネットワーク上のコンピュー 
ター間でデータをパケットとして送信するために使用 
する。 IP は実際のパケット配信を処理するのに巧し、 
TCP は通信内容（例；要ホされた Web ページファイル 
など）を分割した個々のパケットを追跡するとともに、 
宛先にすべてのパケットが到着した時点で、パケット 
を再構築し、完全なファイルを生成する。 

TCP は接続指向プロトコルである。2つのエンドポイン 
卜間で接続が確立され、アプリケーション間でのデー 
夕交換が正常に終了するまで接続が維持される。 

Telnet - Telnet は、他のネットワークデバイス（例；コ 
ンピューター）にアク七スするためのシンプルな方式 
である。 HTTP プロトコルおよび FTP プロトコルでは、 
リモートコンピューターに特定のファイルを要ホする 
ことができるが、そのコンピューターにユーザーとし 
てログオンすることはできない。 Telnet を使用すると、 
そのコンピューター上の特定のアプリケーシヨンや 
データに関して許可されている何らかの権限を使用し 
て、通常のューザーとしてログオンすることができる。 

UDP (User Datagram Protocol) - IP (Internet Protocol) を 

使用するネットワーク上のコンピューター間でメッ 
七ージを交換する際に、限られたサービスを提供する 
通信プロ トコル。 UDP は TCP (Transmission Control 
Protocol) の代替となるプロトコルである。すべての 
データを伝送する必要がなく、ネットワークの幅棲な 
どが発生した場合にはネットワークパケットを破棄し 
ても構わないのが UDP の利点である。ライブビデホ 
(途中で抜け落ちた情報を送信しなおす必要がない）に 
適している。 

ュニキャスト- それぞれ1つの送信側と受信側の間で 
ネットワークを介して行われる通信。新しいューザー 
ごとに新しレ、接続が確立される。 

URL (Uniform Resource Locator) -ネットワーク上の 

唯所」。 

バリフォーカル レンズ-バリフォーカルレンズは、焦 
点距離が固をである固定レンズとは対照的に、可変な 
焦点距離を利用することができる。 

VPN (Virtual Private Network、 仮想プライベートネッ 
トワーク） -VPN 上のポイント間でを全な「トンネル」 
を作成する。正当な「キー」を持つデバイスだけが、 
VPN 上で動作することができる。企業 LAN (ローカル 
エリァネットワーク）内に VPN ネットワークを設定す 
ることもできるが、インターネットを通じて拠点間を 
安全に接続することも可能である。 VPN の一般的な用 
途として、リモートコンピューターから企業ネット 
ワークへの接続（電話回線による直接接続または イン 
夕ーネットを使用 ） が挙げられる。 

VOP (Video Object Plane)- 吐 264ビデオストリーム中 

の画像フレーム。 VOP にはいくつかのタイプがある。 

-I-VOP は、完全な画像フレームである。 

-P-VOP は、画像間の差分をコーディングする（その方 
が効率的な場合)。効率性が認められない場合、画像全 
体をコーディングする（完全に新しい画像の場合もあ 
る)。 

WAN (Wide Area Network, ワイドエリァネットワー 
ク） -LAN と類似しているが、 LAN よりも広域である。 


W-LAN (Wireless LAN、 無織 LAN)- 電波をキャリァと 
して使用する無線ローカルエリアネットワーク。エン 
ド ューザーの ネットワーク接続は無線で行う。メイン 
ネットワークは、一般にケーブルを使用して構築する。 

Web サーバー-インターネットに接続したコンピュー 
ターから Web ブラウザーがファイルを取得することを 
可能にするプログラム。 Web ブラウザーからの要求を 
待ち、ファイルの要ホを受信すると、そのファイルを 
ブラウザーに送信する。 

Web サーバーの主な役割は、他のリモートコンピュー 
ターにページを提供することである。したがって、 Web 
サーバーは、インターネットに恒久的に接続されたコ 
ンピューターにインストールする必要がある。 Web 
サーバーは、サーバーへのアクセスを制御すると同時 
に、サーバーへのアク七スを監視し、アクセス統計を 
記録する。 

WEP (Wireless Equivalent Privacy) -圧 EE 802.11規格で 

定められた無線セキュリティプロトコルであり、無線 
ローカルエリアネットワーク （WLAN) で有線 LAN と 
遜色ないレベルの七キュリティとプライバシーを実現 
する目的で設計された。セキュリティには、4日ビット、 
128ビット暗号化の2つのレベルがある。ビット數が大 
きいほど、暗号の機密性が高くなる。 

WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre-Shared Key) - 

この無線暗号化方式では、事前共有鍵 (PSK) を使用し 
てキーを管理する。キーは一般に、手入力の16進數 
値、16進文字、またはパスフレーズで入力することが 
できる。 WPA-PSK は、 WEP よりも高い七キュリティ 
を実現する。 

ズームレンズ-ズームレンズは、移動（ズーム）によつ 
て被写体を扳大し、細部をより大きく表示することが 
できる。 
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